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HATAROZAT
Az MMBF Féldgaztarolé Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 16/b.) részére a 2019.
aprilis 10-én benyjtott 5 éves feliilvizsgalati dokumentécio alapjan
egységes kornyvyezethasznalati engedélyt
adok az Algy6 01884/18, 01884/19, 01884/2, 01884/3 és Szeged 01023/3 hrsz-ok
alatti SZBT-1 kompresszor és gazel6készitd iizem telephelyen végzett, a 314/2005.

(XIL. 25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének kovetkezd pontjai szerinti

13.2. pontja: Foldgazkitermelés éves atlagban 500 ezer m?/nap-tol;
1.1.  ponta: Tlizel6berendezések 50 MWw-ot meghalad6 bemend hételjesitménnyel

tevékenységek folytatasahoz.
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TELEPHELY ADATAL
Telephely megnevezése: SZBT-1 kompresszor és gazelSkészitd iizem

Telephely cime: 6750 Algy6 01884/18, 01884 /19, 01884/2, 01884 /3 hrsz.;
6753 Szeged 01023/3 hrsz.

Telephely KTJ: 101 856 835

Létesitmeény (IPPC) KT]: 101979178

EOV koordinatak: Y=737 864 m
X=107 043 m

TEVEKENYSEG:

TEAOR: 06.20 Foldgazkitermelés
52.10 Raktarozas, tarolas

NOSE-P: 105.08

EKHE besorolas: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 13.2.

pontja és a 1.1. pontja alapjan:
— Foldgazkitermelés éves atlagban 500 ezer
m?/nap-tél
— Tuzel6berendezések 50 MWi-ot meghalado
bemend hételjesitménnyel
A gaztarol6 mobil
gazkapacitasa: 1200 millié m?3 stratégiai; 700 millic m3 kereskedelmi

A LETESITMENY ES A TEVEKENYSEG JELLEMZOI

A Szbreg-l. Biztonsagi T'dldgaztarold megvalositasanak célja a lakossagi és ipari
foldgazfogyasztok folyamatos, biztonsagos, megfelelé minéségli foldgazzal valo
ellatdsdnak biztositdsa a foldgazellatasi forrasok barmilyen probléméja és
sz€ls6séges, hosszantarto téli iddjaras esetén is.

A mez és a megépitett taroloi létesitmények az MMBF Foldgéztarold Zrt. tulajdonat
képezik. A foldgéazellatds folyamatos biztositasa érdekében a Széreg-l. gazsapkas
koolajtelepben foldalatti gaztarolé keriilt kialakitasra. A mez6b6sl olajtermelés,
valamint sapkagéaz termelés is torténik.

A telephely és kérnyezetének bemutatasa

Az tizem Csongrad megye déli részén, a Tisza-volgyben, az Als6-Tisza vidék
kistdjon, Szeged és Algy® kozott koriilbelil féluton helyezkedik el. Az tizem Algy6
kiilteriiletén, a kozségtol D-DNy-ra, mintegy 2,7 km tavolsagra taldlhato, melyhez a
legkzelebb taldlhat6 felszini viztest a Pords-ér, mely a telephely keritésvonalatol
mintegy 270 m-re nyugatra folyik.




A teriilet és kornyezete a foldtani-mélytoldtani viszonyainak megismerésében az
Algy6 térségében végzett szénhidrogén kutatds, majd termelés sordn lemélyitett
kutato- és feltarofirdsok szolgaltattak adatokat, ezek révén valt ismertté a teriilet
mélyfoldtani szerkezete és felépitése. A teriilet mélyfoldtani felépitésére vonatkozo
legtobb informaciot a kozeli kutatofurasok altal harantolt rétegsorok szolgaltattak.

A telephely rovid torténete

A banydészati létesitmény kozvetlen kdrnyezetében tobb szaz termels kut tizemel, az
olaj- és gazipari tevékenyseég mar az elmult évtizedekben is jellemzé volt a térségben.
1965-ben kezd6dott meg a hazai energiaszitkséglet kielégitésében dontd szerepet
jatszo Szeged kornyéki szénhidrogén mez6k - koziliikk a legjelentdsebb az algy6i
mezd - termeltetése. Az algysi mezdbdl a gazszolgaltatds 1966. december végén
indult meg. 1971-re elkésziilt az 1 Mm?/nap kapacitdsti szabad- és olajkiséré gazt
elékészits tizem.

A torvényben el6irt biztonsagi mobil gazkészletnek és csticskapacitasnak 2010.
januar 1-t6l kellett rendelkezésre allnia, ezt eldzte meg a 2009 janiusatdl tartd
probatizemi id6szak.

A tevékenység altalanos ismertetése

A foldgaztarolas a felsépannon kortu rétegekben taldlhaté Szoéreg-I. gazsapkas
kéolajtelepben - 1700-1750 m mélységben - valosul meg. A mezibol olajtermelést,
valamint sapkagaz termelést végeznek.

A szénhidrogéneket tartalmazé (tiledékeket 500 m-t meghaladé vastagsaga
felsépliocén agyagos-mérgas képzddmények fedik, amelyek megbizhaté zarassal
megakadalyozzdk azok természetes véandorldsat a felettiik 1évd ivoviztartd
pleisztocén foly6vizi hordalékok felé. A szénhidrogén rétegesapdék természetes
korulmények kozott sSnmagukban is jol zarédnak.

A tarolasi folyamatban az erre a célra kialakitott kutak segitségével torténik a
mobilgdz besajtolasa a Széreg-l. telep belsejébe. A besajtoldas kovetkeztében a
telepnyomés fokozatosan novekszik, majd a betdrolasi id6szak végére az eredeti
allapothoz kozeli nyomdséallapot alakul ki a szénhidrogén taroléban. A tarolo
ciklikus fizemelés(i, ami azt jelenti, hogy a stratégiai betarolési id6szakot - sziikség
esetén - stratégiai kitermelési ciklus koveti, melynek soran a mobilgdz mennyiségét
kitermelik folyamatos nyomascstkkentést eredményezve a taroléban.

A biztonsagi készlet 1.200 Mm?®, mely az eredeti 182,5 bar hidrosztatikus jellegli
nyomadsérték eléréséig a foldalatti rétegbe besajtolhat6 1.900 Mm? gdzmennyiség egy
része. A maradék 700 Mm? géz a mobil kereskedelmi készlet.



A felszini létesitményelk 3 gyfjté-eloszté kozpontbdl, valamint az SZBT-1
gazelGkészitd és gazbesajtold egységeket magédba foglalé kozponti tizemb6t all. A
kutbektts vezetékek sugaras rendszertiek, a gytijt-eloszté kdzpontok pedig kiilon
besajtol6 és kitermel$ gerincvezetékkel kapesolédnak a kézponti tizemhez. A tarolo
egy kiilon projekt keretében megvaldsult gazszallitd vezetéklkel kapcsolodik az
Orszagos Gaztavvezeték Rendszerhez (OTR).

A tarolohoz kapcsolédoan Osszesen 44 db kétfunkceios (besajtold/kitermeld) kut
tizemel, ezek koziil 10 db nagy hozamu vizszintes, tovabbi 7 db kat csak termelkiit.
A 44 db kétfunkcios kit kutvezetékei DN150 méretiiek, 210 bar tervezési
nyomastak, mig a 7 kitermeléskor tizemel6 kut katvezetékei DN100 vagy DN150
méretiiek, 160 bar tervezési nyomastak. A kutvezetékekkel parhuzamosan metanol
vezetékek is [étesiiltek.

A kutak a MOL Nyrt. tulajdondban és tzemeltetésében lévs SZG-2,-3,-4 el
gazgyjté allomasok korzetébe esnek. Ezek kozelében lizemel az SZBT-2,-3,-4 jelti
gytijté és elosztd kdzpont 6nalld keritéssel hatérolt teriileten.

A kutak szamanak megosztasa gyjt6 és eloszté kozpontokként:

SZBT-2: 18 db
SZBT-3: 19db
SZBT-4: 14 db

A biztonsagi foldalatti gaztarolo felszini létesitményei az anyag- és energia forgalom
tekintetében t6bb ponton is kapcsolddnak a meglévé banyaszati létesitményekhez.

A legfontosabb kapesolodasok:

- A gyfijté-elosztdé kozpontok a szabadgaz kitermelésére telepitett gazgyjtéd
allomasok mellé, illetve kozvetlen kozelébe telepiiltek és a mobil gaz
kitermelésekor levalasztott folyadékot (kondenzatum, rétegviz, szlop) is a
gytijtéallomasokon adjdk 4t a méar meglévd vezetékrendszerre. A
mezékondenzatum az Algysi gaztechnolégia kondenzatum feldolgozé
lizemrészébe, a rétegviz pedig az Algyéi termelés Fégy(ijtore kertil.

- A tédrolé gézeltkészité tlizeméhez jelen dokumenticié elkészitéséig
kondenzdtum feldolgozoé technolégia nem létesiilt, ezért az itt levalasztott
kondenzatum is az Algydi gaztechnologiara kertil dtadasra, a levélasztott viz
és a szlopfolyadék pedig az Algyéi termelés Fégytijtére. Az MMBF Zrt. sajat
kondenzatum stabilizalot tervez épiteni az SZBT-1 tizem melletti ingatlan
teriiletére.

~ A tarolo gazeltkészité tfizemének tdlnyomas elleni védelme dgy van
megoldva, hogy a kitermel6 rendszer eltéré nyomasfokozatti rendszereinek
hataran talnyomadsra zard gyorszarak vannak beépitve, a besajtold tizemrész
biztonsagi szelepei pedig helyi lefttvatora vannak kotve.



- Az S7ZBT-1 kompresszor és gazeltkészité tizemben onallé nagyteljesitményt
téklya egység jelen feliilvizsgélat idejére nem keriilt kialakitasra. Jelenleg a
téklydzando hulladékgézok emiatt az Algy6i gaztechnologia 2 db 100.000
Nm?/h névleges teljesitményi faklyajan kertilnek elégetésre (szitkség esetén).
A j6vében az MMBF Zrt. az SZBT-1 kompresszor és gazeltkészité tizemmel
szomszédos ingatlanon (01884 /2 hrsz.) sajat faklya kiépitését tervezi.

- A fofolyamati rendszer kiszakaszolt részeinek szandékolt lefavatdsakor
keletkez6 hulladékgézok visszanyerés céljabol szintén az  Algydi
gaztechnologiara keriilnek atadasra.

- A kozponti tizem szagositott hiitégaz igényét az algy6i Gazizembdsl vételezett
fatégazzal elégitik ki.

- A kozponti {izemhez létesiilt olté vizvezeték halézat az algyéi Ipartelep
tliziviz rendszerébél van taplalva.

A gazbesajtolasi ciklus soran az algy6i tavvezetéki ,07- pontrél djonnan létesitett
DNB00 PN63 vezetéken &t érkez6 gazt az SZBT-1 Kompresszoriizem 7 db
kompresszora nyomasfokozza 45-55 szivooldali nyomasrel 120-185 bar-ra. A
kompresszorok koziil 5 db gazmotoros és 2 darab villanymotoros hajtasu.

A Dbetermelési ciklus soran kompresszoroktol a géz a gazbesajtold gerincvezetéken
keresztiil az SZBT-2,-3,-4 gytijté és elosztoé kozpontokhoz kertil, ahol a besajtolando
gaz kutankénti elosztasa torténik.

Kitermeld ciklus sordn a termeld kutak gazat a gy(jt6 és eloszté kézpontokon gyfijtik
és szeparaljdk. Egy méré és két kozds haromfazisu szeparator van beépitve
mindharom gytjté és eloszté kdzpontnal. A szeparalt géz a géz gerincvezetéken az
SZBT-1-re kerul.

A gazbdl levalé szintelen kondenzatumot a szomszédos 5zG gazgyjté allomasok G-
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tluidumnak feldolgozasa a Gaztechnolégia technolégiai rendszerében torténik.

A gylijté és eloszté kdzpontokon a szeparatorokbol a rétegviz, valamint a szines
kondenzatum az SZBT-4-t8l kozvetve az 5zG-4 gytjtédllomas technoldgiai
rendszerén keresztiil, az SZBT- 2,-3-t6l pedig kozvetlentil van elvezetve az Algyoi GT
olaj gerincvezeték rendszerbe, és az Algy6i Olaj Fégy(jtSre.

A mez6beli gazinditd, besajtold és kitermeld gerincvezetékek fogaddpontja, az SZBT-
1 teriiletén keriilt kialakitdsra. A termelt gaz tdvvezetéki szallitasahoz wvald
elékészités az SZBT-1 technoldgiai részeként kialakitasra keriilt tizemben torténik (60
bar, -5°C-os harmatpont). A megvalosult géazkezelés: hideg szeparacits
gazelokészités (expanzids eljards monoetilén-glikol injektalassal és gépi hiités). A
gazeltkészitésre 5 db egyenként 5 Mm?/nap kapacitidsu gazeltkészité sor létesiilt,
soronkénti glikol regeneraloval.



A beépitett Gsszes htitékapacitas 20 Mm3/nap disgaz mennyiség expanzié nélkiili
hiitési igényét tudja kielégiteni és mind az 5 gazel6készit6 egységhez kapcsolodik. A
beépitett féfolyamati gazhtiték kettds céli berendezések.

A kitermelési ciklusban el6szeparalt kitaramot fiitenek a hideg szeparacios
gazelokészités elétt max. 30°C-os hémérsékletre, besajtolaskor pedig komprimait
tavvezetéki gazt hiitik az els6é fokozat utdn max. 45°C, a masodik fokozat utan max.
50°C hémérsékletre.

Az SZBT-1 Kompresszor és Gazeltkészité Uzem teriiletén harom kitlonbozé tipusd,
Osszesen 8 db féfolyamati ventilacios gazhtité kertilt beépitésre. Az 5 db gazmotoros
¢s a 2 db villamos hajtast kompresszor gazszallitisa eltérs, ezért gazhttdik is
kiilonbozbek. A kompresszorok fokozatkozi illetve ut6htitésére kétszekeios gazhtitok
lettek beépitve, blokk-kapcsolasban (minden kompresszornak sajat onallé gazhdtéje
van). Kitermeléskor a gazhiitésre minden gazel6készité sorhoz harom gazhits
szekeid van parhuzamosan kapcesolva. Ezek koziil két szekeid 1-1 gdzmotorhajtasa
kompresszor kozbensé és utohiitSje, egy szekcid pedig 1-1 villamos hajtasa
kompresszor gazhttéiének valamelyik (vagy a kozbensd, vagy az utohtits) szekcidja.
Mivel a 2 db villamos hajtist kompresszor tizemeléséhez dsszesen 4 gazhiits szekcid
sziikséges, az 5 gazel6készité sorhoz egy tovabbi csak kitermeléskor iizemeld
egyszekcios htité van beépitve. A megengedett maximum tizemnyomads, illetve
engedélyezési nyomds a csak kitermeléskor tizemel6 késziiléknél 100 bar, az 1.
fokozati hiitoknél 120 bar, a 2. fokozatiaknal 210 bar.

Az SZBT-1 Kompresszor és GazelSkészitd6 Uzemben a gézbdl levalasztott
kondenzatumot jelenleg a MOL Nyrt. Algy6i Gaztechnologigjan dolgozzak fel. E két
létesitmény kozott egy meleg és egy hideg kondenzatum vezeték létesiilt,
csatlakozva a berendezésekhez, valamint nyomasmentesits és lefuvat6 vezetékek és
flitégaz vezeték is létestiltek. Az SZBT-1 szlop folyadékat miianyag vezetéken a MOL
Nyrt. Algy6i FégyGjtsjére emelik at.

Kitkorzetek

A géztaroldhoz dsszesen 44 db betermeléskor és kitermeléskor is {izemeld kut keriilt
kiépitésre. A tarolo kutak koziil 34 db fiiggéleges (SZGT-1...5ZGT-34), mig 10 db
nagyhozami vizszintes (SZGT-H1...5ZGT-H10) kialakitasu. Ezeken talmenden 7 db
csak a kitermelési ciklus sordn tizemeld kat kertilt bekotésre (Algy6-319; Algy6-378;
Algy6-505; Algys-626H; Algys-925H; Algy6-972;  Algys-988H). A tarolo
mitkddesének vizsgilatara 6 db megfigyel6 kut szolgal (Algy6-307; Algy6-494;
Algy6-496; Algy6-503; Algys-576; Algy6-865). A katkorzetekben csétorés biztositok
és homokfigyel6k vannak elhelyezve, valamint metanol adagolasi helyek vannak
kialakitva.



A gylijt6- és elosztodllomasok teriiletén tizemeltetett kitrendszer elemei:

G’yu:;to— s Besajtold- e kitermeld Csak termeldkut Monitoring kit
elosztokozpont jele kit
SZBT-2 SZGT-1...SZGT-14 Algy6-319, Algy6-378, SZBM-6...SZBM-8

Algy$-505, Algys-972

SZGT-15... SZGT-27,

SZBT-3 SZGT-HI...SZGT-H5

Algy6-626H SZBM-9...SZBM-12

SZGT-28...8Z2GT-34;

SZBT-4 SZGT-H6...SZGT-H10

Algy6-925H, Algy5-988H | SZBM-13, SZBM-14

Kutbekots vezetékek

A mind a két ciklus sordn {izemel6 kutakhoz DN150-es méreti és PN210-es
nyomasfokozatt sugaras katbekotd vezetékek Jétesiiltek, mig a csak kitermels kutak
kozil kizérdlag az Algy6-505 jelti esetében létesiilt 6 kutbekdts vezeték a tébbinél a
meglévd vezetékeket hasznositjak. A katvezetékekkel parhuzamosan DN25 PN210
metanol adagold vezetékek épiiltek.

Gytijté és elosztd kozpontok

A gylijtd és elosztd kdzpontok tartalmazzék az egyedi kutiramok méréséhez,
szabdlyozasédhoz, melegitéséhez, valamint az tizemmodjuknak megfelels fej csére
valo kapcsolasukhoz szitkséges elemeket, a kitermeléskori katdramok fazisonkénti
szétvélasztasahoz sziikséges szeparatorokat (eloszté kozpontokként 2 kdzos és egy
merd szeparator) és térfogatdram mérdket.

A szeparatorokban levalasztott kondenzatum és rétegviz az Algyéi gaztechnologiara
kertil ataddsra, tovabbi feldolgozasra. Itt vannak elhelyezve a 210/100 bar
nyomdsfokozattt rendszerek Osszekapcsoldsandl a talnyomas elleni védelem céljat
szolgalo biztonsagi gyorszarak és a gerincvezetéki kapcsolatokat biztosit6 rakétések.
A gerincvezetéki végpontok csétoréskor automatikusan egyéb vészhelyzet esetén a
SIS panelrsl kézzel zar6 biztonsagi gyorszarakkal vannak felszerelve.,

A tisztithat6 besajtold gerincvezetékek az SZBT-2, -3 ill. -4 keritésvonalan beliil
jonnek a felszinre. A szakaszol6 szerelvények utdni vezetékdgbodl dgaznak le a
koaleszcer sztirészeparatoron keresztiil az SZBT-2, -3 ill. -4 befutosoraihoz kiépitett
gézbesajtolo fejestvek., A kitermeléskori hidrat képzédés ellen részben a kutaram
melegitése, részben metanol adagolé rendszer all rendelkezésre. A technologiai
héigényt meleg vizes géztiizeléstt kazénok elégitik ki, A kazanok sajét
vezérl6berendezéssel rendelkeznek, eloszté¢ kozpontokként 1+2 MW-os kazanok
allnak rendelkezésre, konténerben elhelyezve.

A kutak leallitis utani problémamentes visszainditisa érdekében a
meérdszeparatorok kilépé dgaba beépitésre kertilt 2 db elzar6 szerelvény, amelyek
altal biztositott manipuldciés lehetéségek segitségével megoldhaté a gézaram
beforgatédsa a kozis gdzaramba, vagy kitlon utasitasra atadhato a tarsgytjtore.



A tarsgyijtére torténd atadas lehetdsége biztositja annak lehet6ségét, hogy egy kut
leallitasa esetén a kitvezetékek nyomasmentesithettk, minimalis gazveszteség
mellett. A katvezetékek ily modon torténd nyomdasmentesitése csokkenti a
technolégidk metanol felhasznalasat és a hidratdugd kialakuldsanak esélyét.

Metanol adagolésra tobbfejes, allithato 16kethosszi membranszivattytk szolgélnak.
Minden kuthoz sajat adagolofej tartozik, mely igény szerint vagy a kutkorzetbe, vagy
a Dbefutésori kitvezeték szakaszba adagol. Az adagolofejek  1okethossza
szervomotorral allithaté a metanolozasi igény szerint. A kutankénti inhibitalast a
DCS vezérli, de inditaskor vagy tizem kozben kezel6i dontés szerint kézi vezérléssel
is szabalyozhatd.

A gytijtéallomasok tartalmazzak a miiszerleveg6 és fiitégaz ellatashoz, leftvatashoz
és a szlop gytjtéséhez, valamint mez&kondenzatum, rétegviz és szlop kiaddsdhoz
szitkséges berendezéseket. A [(it6gaz ellaté a besajtold gerincvezetékrdl vételezi a
titégazt, ezért csak kitermeld tizemmaodban szitkséges (a kazénok teljes kapacitassal
valo tizemelése sordn) a gerincvezetéket kétnaponta felkompresszorozni tdvvezetéki
gazzal 185 bar-ig.

Gerincvezetékek

A gytlijto- és eloszté kozpontok, valamint az SZBT-1 kozott kilon kitermeld és
besajtold gerincvezetékek létesiiltek az anyagaramokhoz illeszkedé atmérskkel. A
gerincvezetéki ~ csomopontok  (gorényinditdk-fogaddk) a  gytjté-eloszto
kozpontokban, illetve az SZBT-1 gazfogado6-indité tizemrészben vannak elhelyezve.
A kitermel6é gerincvezetékre kiadott szepardlt gaz minden gytjtéallomason
metanolozhatd az erre a célra beépitett egyfejes adagoloszivattytval.

Az SZBT-1-t61 210 bar nyomasfokozatit gazbesajtold gerincvezeték létesiilt az SZBT-2,
-3, -4 gytjtd és elosztd kdzpontok irdnyaba, fokozatosan csokkend méretekkel az
alabbiak szerint:

SZBT-1 < SZBT-2 kozott DN350

SZBT-2 &S5ZBT-3 kozott DN300

SZBT-3 « SZBT-4 kozott DN250

Az SZBT-4 gylijté és elosztd kozponttol az SZBT-1 Gazelokészits Uzem felé épilt
nyersgéaz gerincvezeték szakaszok méretei az alabbiak:

SZBT-4 «SZBT-3 kozott DN450 PN100
SZBT-3 « SZBT-2 kozott DN600 PN100
SZBT-2 « SZBT-1 kozott DN800 PN100



Alkalmazott technoldgiik részletes bemutatasa

1. A tarolé tizemallapotai
A foldalatti gaztarolo lehetséges tizemdllapotai a kovetkezdk:
- Készenléti allapot,
- Besajtolés
- Kitermelés
- Gazforgatas

1.1. Készenléti allapot

Tarold kutaknal a kutfe] szerelvények és a csétdrés biztosité nyitott allapotban van,
helyszini kezel6i beavatkozas nélkil barmikor izembe helyezhetdk a gytijté- eloszto
kozponti befutésori szerelvények miikodtetésével.

A kutbekots vezettkek a megel6zé tizemallapottél fliggéen besajtolt vagy kitermelt
gazzal statikus katfej nyomads alatt vannak és hidrat képzddés ellen metanolozva
vannak a kit leallitdst megelzéen.

A kat tzembe helyezését a megfelel6 szerelvények nyitasaval (kitermeléskor mind
tavmiikodtetett, besajtolaskor és mérére kapesolaskor részben kézi) lehet elvégezni.
A befutdosori gazmelegité meleg viz szerelvényei nyitva vannak, de a
hémérsékletszabalyozo szelep zarva. Kitermeléskori kutinditashoz ez a szelep nyit és
az el6irt gazhémérsékletre szabélyoz.

A gyUijté-eloszto kdzpontok kozods és mérd szepardtorai ki vannak szakaszolva,
folyadékteriik le van tiritve (gazzal atoblitve fagyveszély miatt).

Kitermel6, illetve Dbesajtold gerincvezetékek gazzal feltdltve, nyomas alatt, a
kitermel6 gerincvezeték tizemsziinetet megel6z6 metanol befecskendezéssel.

SZBT-1 gazindito, kitermeld fejcs6, gazkiado fejesd és besajtolo fejesd gazzal feltdltve,
nyomas alatt.

Gazhték tartos tizemsziinet idejére folyadék mentesitve, teljes gazleftivatas utan
nitrogénnel feltoltve.

Hiitott gazvezetékeket a gazh(itSktol a gazeltkészité egységekig (soronként) a
gazhtitokkel egyiitt kell nyomas mentesiteni, és inertizalni.

A gazeltkeszitt egységeket tartos tizemsziinet idejére szintén folyadék mentesiteni
(szlop) és nyomas mentesiteni kell, és nitrogénnel kell feltolteni. Az tizembe helyezés
el6tti nyomas ala helyezés kézi szerelvényekkel torténik a gazhtiték fel6l.

A glikol regeneraldk toltete nem fagyveszélyes, ezért azokat alacsony kornyezeti
hémérséklet mellett sem sziikséges letiriteni.



A Propéanos htitélizem készenléti allapotban a hittékort nyomas alatt kell tartani.

Besajtolo kompresszorok féfolyamati rendszerét készenléti dllapotban le kell itritent,
nyomas mentesfteni és nitrogénnel feltdlteni.

Keszenléti allapotban az 4allagmegévas céljat szolgald berendezéseket kel
miikodtetni:

- Miszerlevegé ellatas (a nitrogén generator tapjaként)

- Nitrogeén ellatas

- Technolégiai hé ellatas

1.2. Besajtolas

A kereskedelmi mobil gaz besajtolasara éves gyakorisaggal a nyari félévben, a
biztonsagi mobil gaz visszapoétlasira a biztonsagi készlet részleges vagy teljes
kistitése utdn -10°C folotti levegdhémérséklet mellett barmely idészakban sor
kertilhet. A rendelkezésre 4ll6 gépek azonban barmilyen db-szdmban és
kombindaciéban tizemeltethetsk egyidejtileg,.

Besajtolaskor az alabbi tizemrészek illetve berendezések éizemelnek:
-  Kompresszor tizem 1-7 géppel  KG-1-t61 -5-ig illetve KV1, KV2
- Gazhtiték  1-7 késziilék GH-2-t61 GH-8-ig
- 5zivo fej cs6 és gazfogadod
- Besajtolé fejesé és gazindito
- Besajtol6 gerincvezeték
- Gytijté-eloszté kozpontok besajtol6 rendszere
- Katbekots vezetékek és kutkorzetek
- 5ZBT-1 segédiizemi berendezései koziil:
o Kompresszoriizemi kendolaj ellatas
Gézmotorok tizemanyaggéz ellatisa
Fttégaz ellatas
Technolégiai célt hé ellatas
Géazmotorok inditolevegé ellatdsa
Mtiszerlevegd ellatas
Szlop rendszer
Lefavatés-faklyazas

o o 0 0O 0 ¢ ©

1.3. Kitermelés

A kereskedelmi mobil géaz kitermelése éves gyakorisaggal a téli félévben, a
biztonsagi gazkészlet részleges vagy teljes kitermelésére orszagos gazellatasi zavar
esetén +20°C-0s levegShémérséklet alatt barmely idészakban sor keriilhet. A
keveskedelmi kitermeléshez egy gazeldkészitd sor tizemeltetése sziikséges, amely a
ciklusidé kb. 1/3-dban teljes kapacitassal makodik. A tobbi négy gazelSkészits sor a
biztonsagi gazkészlet kitarolasakor tizemel.

10



Kitermeléskor az alabbi tizemrészek illetve berendezések tizemelnek:
- Kuatkorzetek és kutbekotd vezetékek a kitermelési titem és katrezsimek
alapjan meghatarozott db-szamban,
- Gyljts- elosztod kozpontok kitermeld rendszere a segédiizemekkel, mint hé
ellatas, metanol adagolas, leftivatas és szlop
- Gytjtéallomasi kapcsolatok,
- Kitermel6 gerincvezeték metanol adagolassal
- Kitermel§ fejes6, gazhtiték (GH-1 - GH-8) és gazel6készits egységek (GE-1 -
GE-5) a kitermelési titemt6l fligg db-szamban,
- SZBT-1 segédiizemi berendezések koziil:
o Miiszerlevegt ellatas
Technolégiai céla hé ellatas
Leftivatas-faklyazas
Szlop rendszer
Metanol adagolo
Fatégaz ellatés
Glikol potlas
Gazforgatas

0 ¢ 0 0 0 0

1.4. Gazforgatas

Lehet6ség van a besajtolassal parhuzamosan kitermelésre, vagyis gazforgatasra is, ha
minden besajtolé kompresszor tizemel és a kornyezeti hdmérséklet nem haladja meg
a 20°C-ot a GH-~ 1 gazhtitén és a kapcsolods GE-1 gazelSkészitoén at 2x106 Nm?/nap
gazdram forgathatd vissza. Ha a KG-1 gazmotorhajtiast gép nem iizemel, a
visszafogott gazaram 20 °C levegthdmeérséklet alatt 5x106¢ Nm?/nap-ra novelhetd.

2. Az tizemrészek bemutatasa

2.1. Besajtol6 kompresszoriizem

A foldgaz besajtolasara 5 db gazmotoros és 2 db villanymotoros kompresszor
egységet telepitettek konnytiszerkezetes daruzhato éptiletekbe.

A gazmotorok Wairtsild gyartmanyt, névlegesen 4050 kW teljesitményi, soros 9
hengeres, 750/min. fordulatszamua erdgépek, a villamos motorok pedig Loher
gyartmanyd, névlegesen 5500 kW teljesitményfi, 6,3 kV tapfeszitltségd, talnyomasos
védelmd, vizhtitéses gépek.

Uzemanyagaként a besajtolt gézzal azonos minéségi 8 bar-ra redukalt foldgaz
szolgdl, minden gazmotornak sajat flitdégaz ellaté rendszere van. A kipufogo
rendszerbe kornyezetvédelmi célzattal katalizator van beépitve. A beszivott levegt
elémelegitése céljabdl a légszlir6be az elémelegité/ ho visszanyerd rendszerhez
kapcsolt hécseréls van beépitve. A gazmotorhajtdst gépegységek kétkoros
httéfolyadék rendszerrel vannak elldtva, amelyek lemezes hocserélén 4t
kapcsolédnak egyméshoz. A két kor hiitéfolyadék-mindsége és homérséklete eltérd,
ezért keringgetéstikre két, tengelyvégrsl hajtott szivatty szolgal.

11



A két kor kozil a nagyobb hoémérséklettt (HT) a motor kopenyhtitését és a
turbotsltobal kiléps levegd 1. fokozati hiitését végzi, visszahtitése pedig az alacsony
hémérséklettd (LT) korhoéz kapesolodo lemezes hécserélében torténik. A HT korhoz
kapesolodik a motorok elémelegité és hé visszanyers rendszere lemezes hécserélén
at.

A villamos hajtast gépek egykoros hiitéfolyadék rendszerrel rendelkeznek villamos
hajtasa keringtet® szivattytdval és bordascstves ventilacios hiitékkel.

A Csongrad Megyei Korményhivatal Szegedi Jardsi Hivatala altal 39556-19-20/2018.
azonositoji  hatdrozatdban engedélyezett faklyarendszer =zartta tételével és a
letelepitett szloptartdlyokban a nyomadsejtés hatasara kivalo gézok hasznositisara
villamos meghajtast, harom nyomasfokozata hulladékgdz kompresszor létesiilne,
mely elhelyezése 40 labas konténerbe torténne.

A kis kapacitdsi komprimélasi igények ellatdsara egy Superior WH74 tipusd
gyorsjarata, kettés mikodeést, kétfokozatu, fokozatonként kéthengeres léghtitéses,
{rekvenciavaltoval szabalyozott elektromos motor meghajtasi kompresszor keriilne
beépitésre.

2.2, Gazhiitdk

A gazhtiték agy vannak kialakitva és kapcsolva, hogy besajtolaskor a kétfokozatu
kompresszorok kézbenss és utohtitésére, kitermeléskor pedig a nyersgéz hideg
szeparaciot megel6zo el6ftitésére egyarant alkalmasak legyenek,

A besajtolasi és kitermelési htitési feladat héatado feltletigénye kozel azonos, de a
beépitett hiiték szdma az ot gazeldkészité sorhoz is illeszkedik, ezért a hét
kompresszoregységhez sziikséges 14 szekcidn tul egy csak kitermelési célt szolgélo
15-dik szekcié épilt (GH-1) ki. Igy 6sszességében 7 db ketszekciés és 1 db
egyszekcios gazhiité van beépitve.

A ventilatorok viltoztathato fordulatszdmt és forgasirdnyd aszinkron hajtassal
rendelkeznek, a kilép6 gazhémérséklet szabélyozdsa és a szénhidrogénhidrat
képz6dés megakadalyozasa céljabol.

A gazhiiték {izembe helyezés elstti forrd vizes elémelegité rendszerrel vannak
ellatva a kitermeléskori hidrat képz&dés elkeriilése céljabol.

2.3. Gazeldkeészitd

A géz elokészitési eljards hideg szepardcio, mely a beléps gazparaméterektsl
fuggden tisztdn expanzids vagy expanzi6 és gépi hiités segitségével valdsul meg. A
tarolohoz Osszesen 5 db gazelSkészitd technoldgiai sor létesiilt, soronként 5x106
Nm?/nap névleges gazkiado kapacitassal.
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A belépd gaz paraméterei:
nyomas: 65-90 barg
hémérséklete: 5-30°C

A kilép6 gaz paraméterei:
nyomasa 60,3 barg
harmatpontja 60 barg nyomason <-5°C
flitdértéke 34,1-37,34 MJ/Nm3
Wobbe szama 50,31-51,53 M]/Nm?3
hémeérséklete -8°C-+26°C

A visszatermelt gaz szénhidrogén és vizg6z harmatpontjanak bedllitdsara hideg
szeparacios gazel6készitsé egységek (GEL, -2, ..-5) szolgalnak. A gaz hiitése részben
izentalpias expanziéval, részben gépi htitéssel valosul meg. Az expanziét megel6z6
elohités céljara integralt lemezes géz-géz hocseréls és chiller (integralt lemezes
hécseréld) szolgal (GEL...5-E- 101). Az alkalmazott hidrat gatlészer monoetilén glikol,
melyet regenerdloban (GR1...5) nyernek vissza. Gépi htitésre olaj befecskendezéses
csavarkompresszorok (KP1..4) szolgalnak, propan htitSkozeggel. A beépitett
gazel6készitd egységek szama 5 db, melyekhez blokk-kapcsolasban 1-1 db glikol
regeneralé tartozik. A 4 db htit6kompresszor kozos fej csovekkel kapcsolodik a
gazelkeészitékhoz.

A glikol regeneralok veszélyzénan kivil, a hiitSkompresszorok, pedig onallé
ttizszakaszban vannak telepitve, ezért az {izemrész harom kiilonallé blokkban van
elhelyezve.

Az tizemrész {6bb miiveleti egységei a kdvetkezs:

- Gazelokészits egységek: allo  elrendezésti  kétfokozatd, haromfazisu
folyadéklevalaszto egységek.

- Glikol regenerdld egységek (GR1... GR5): A hideg szeparacits gazelGkészitésnél
hidrat gitloként alkalmazott moncetilén glikol (MEG) regeneraldsara kozvetlen
géazfiitésii regenerdlo egységek vannak beépitve.

- Htitétizem rész: A hiitStizem rész négy hiit6kompresszor egységet (KP1...4), négy
légkondenzatort (KP1..4-E-101) és egy kozds propan szedGtartalyt (KP-V-101)
tartalmaz.

2.4. Gazindit6- fogadd

A gazindito-fogado a kitermeld gerincvezeték fogadasara, a besajtold gerincvezeték
inditdsara, valamint a tavvezetéki ,0” ponti kapcsolat megvalésitasara szolgaléd
létesitményrész. Magaban foglalja a kapcsolodd gazvezetékek leszakaszoldsdhoz
sziikséges biztonségi elzérokat is.

A besajtol6 illetve kitermel6 gerincvezetékek gorényezhetSk. A tisztitdszerszam
inditdsdra és fogadédsédra a gerincvezetéki végpontokon gorénykamrak vannak
kialakitva. A kamrak nyoméasmentesitése a faklyara, folyadékmentesitése pedig az
atmoszférikus szlop rendszerbe torténik.
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2.5. Uzemkozi cs6halézat

Az tizemkozi cs6halézat az egyes féfolyamati miveleti egységek egymas kozotti,
valamint segédiizemi cs6vezetéki kapcsolatait tartalmazza. Itt vannak elhelyezve a
63 bar-os gazkiadé rendszer tilnyomas elleni védelmét biztositdé gyorszarak, a
besajtolé  kompresszorok szivé- és nyomooldali kiszakaszold szerelvényei, a
gazelGkészité egységek propan goz kiléps vezetékeinek szakaszolo szerelvényei, az
zemanyaggaz vészelzaré szerelvénye, valamint a kitermel$ fej cs¢ben levalod
folyadék elvezetéséhez sziikséges folyadékvezetékei. A  kitermels fejcstd
folyadékfazisa gazel6készité soronként a gazhfit6k utani DN300-as hiitott gaz fej
csdvekbe van visszavezetve,

2.6. Az SZBT-1 kompresszor- és gazel6készité tizem és a MOL Nyrt. Algyé
Gazitizemi és Fdgytijté kozotti kapcsolatok

Az SZBT-1 Kompresszor és GazelSkészité Uzemben a gazbél levdlo kondenzatum
jelenleg a MOL Nyrt. Algy6éi Gaztechnologiajan kertl feldolgozasra. A két
létesitmény kozott egy meleg és egy hideg kondenzatum vezeték létesiilt. Ezen
tulmenéen nyomdsmentesité és lefivatd vezetékek, valamint flit6gaz vezeték lett
kiépitve. A vezetékek az SZBT-1 Kompresszor és Gazel6készité Uzembdl a két
létesitmény kozott talalhatd ,U” jeld at folé tervezett Osszekodtd csétartd hidon
keresztiil vezetve jutnak az Algy6i gaztechnoldgiara.

Az SZBT-1 Kompresszor és Gézeltkészitd Uzembdl szarmazé szlop folyadék
foldalatti vezetésti miianyag vezetéken keresztiili a MOL Nyrt. Algy6 Fogytjtore
kertl.

Algy6 Gaztizem és az SZBT-1 kozott ki lett épitve tovabba az olajkisérd gazvezeték
és a propan feltslt6 vezeték. Az olajkiséré gazvezeték alapvett technologiai feladata,
hogy a Sz6reg-1 telepbsl termelt olajkiséré géz, tovdbbd a szabadgaz
visszadramoltatdsa (potlasa) az SZBT-1 kompresszortelep 1. fokozati rendszerének a
szivoagéba megtorténjen. Az SZBT-1 kompresszortelep szivéaga és a Gaziizem L
fokozati kezelt gaz kiadd vezeték szintén Ossze van kotve. Ezzel a megoldédssal
biztosithatd, hogy tsszekotésre keritlhetett az L-TEX kilép&aga, valamint a DN 800-
as SZBT-1 kompresszor szivéaga.

Algy6 Gaztzem - SZBT-1 kozott propan feltolté vezeték is kiépitésre keriilt. A
propan vezeték megépitésének rendeltetése: ADR-es tartalykocsis szallitas kivaltasa,
ezaltal csokkentve a széllitasi kockazatokat, novelve a gazdasagossdgot, valamint a
propanos hitokor biztonsagos lefiritése. A vezeték megépitése lehetévé teszi a
hiitékozeg rugalmas potlasat, a biztonsag novelhets azéltal, hogy a betdltés teljesen
zért rendszerben torténik.

A ket tizem kozotti anyagforgalom hitelesitett mérémitiszerekkel van mérve:
- Fuatdgaz,
- CH kondenzatumok,
- Letavatok és taklya,
- Olajkisérs gaz,
- Propan vezeték.
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Az MMBEF Zrt. 2018. marcius 12. napjan a hatékonysag novelésére és a MOL Nyrt.
Algy6 Gaztizemt6l vald fliggetlenedésére iranyuld technoldgiai fejlesztési terveirdl
dokumentaciot nydjtott be a kornyezetvédelmi hatdsdg részére. A benytjtott
dokumentacioban sajat faklya és lefuvatd rendszer kiépitésérdl, kompresszorok és
kondenzatum stabilizdld Gzem telepitésérdl tdjékoztatta az illetékes hatésagot. A
Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jardsi Hivatala a dokumentécié alapjan
39556-19-20/2018. azonositoval engedélyezte a tervezett véltoztatdsokat, a
kivitelezési munkalatok a dokumentéci6 dsszeallitisakor még nem kezd6dott meg. A
tervezett fejlesztések kivitelezését kovetSen a két {izem kozti kapesolatok szama a
feleslegessé valo vezetékekkel csokkenni fog.

3. Segéditzemi rendszerek és kiszolgalé technologidk

Az SZBT-1 kompresszor és gazeldkészité tizem segédanyagokkal (kendolaj, indito
levegs, miiszerlevegd, nitrogén, metanol, glikol, propén, hiit6folyadék), htenergiaval
és ftitégazzal vald ellatdsdhoz, valamint a hulladékfolyadékok gytijtésére és
elszallitasara a kovetkezd segédiizemti létesitmények szolgalnak.

3.1. Kompresszoriizem kendolaj ellatas

A gazmotorok és a kompresszor forgattyls hdz azonos mindségli kendolajat
igényelnek, a kompresszor hengerekhez viszont eltéré mindségii olaj sziikséges. A
kenolaj ellatas berendezései a kétféle olaj fogaddsara (tartalykocsis beszallitas),
tarolasara a gépekhez vald tovabbitasara, karbantartaskor lefejtett kendolaj atmeneti
taroldsara, valamint a faradt olaj térolasara és kiadasdra szolgilnak. A
létesitményrész tartalmazza a kendolajok tartdlykocsibol torténé lefejtéséhez, a
tartalykocsi toltéséhez ¢és a gépek olaj utanpotlasdhoz (cseréjéhez) sziikséges
szivattytkat is. A fixen kiépitett olajlefejt6 talca a szlopba bekotd karmentével van
ellatva.

Az olaj rendszerhez 6sszesen b db tartaly tartozik, az aldbbi célokra:

1 db 13m3-es friss olaj tartély,

1 db 13m®-es faradt olaj tartaly,

- 1 db 13m3-es karbantartasi tartaly,

- 1 db 13m?-es friss olaj tartaly (kompresszor hengerekhez),
1 db 0,5m3-es hengerolaj tartaly.

3.2. Inditolevegd ellatas

A gazmotorok inditdsa kdzvetlen a munkahengerekbe vezetett nagynyomasa (17-30
bar) levegével torténik. Az inditolevegd ellatds céljara Ot dugattyts kompresszor
szolgal, melyek sajat vezérloberendezéssel rendelkeznek (Kapacitasuk: 1 db 562
Nm?/h és 4 db 135 Nm?/h). Szitkség esetén a miszerlevegd szaritok tapjaként is
hasznalhatok. Az inditolevegd tarolasara a légkompresszorok kozelében egy 10 m3-es
tartdly, a gazmotorok mellett pedig 1-1 db 1 m3-es puffer tartaly van beépitve.
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3.3. Miiszerlevegd ellatas

Az SZBT-1 pneumatikus miiszereinek, biztonsdgi elzaré szerelvényeinek, a
kompresszorok szivészelep kitdmasztéinak, a villamos fémotorok tdlnyomasos
szelléztetd berendezéseinek, valamint a nitrogén generatornak az eléfrt mindségt
levegdvel torténd ellatdsahoz ot olaj befecskendezéses csavarkompresszor (1 db
Gzemi és 4 db tartalék) és két rovidciklust adszorpceios (1 db iizemi és 1 db tartalék)
levegOszarité van beépitve. A muszerlevegé tirolasdra harom 10 m-es légtartaly
szolgal, ezek kozil egy a légkompresszorok kozelében kettd pedig a fogyasztoi
centrumban van elhelyezve, tovabbda minden gazkompresszornak sajat puffer
tartdlya van. A rendszer kapacitisa 250 Nm3/h, az adszorpcids  szaritok
harmatpontfiiggé ciklusvezérléssel vannak ellatva. Az adszorpciés szaritok eléirt
harmatpontja: -40 °C.

3.4. Leveg@szaritok

A szarito a stritett levegtt szaritja. A belépé oldali sziird tisztitja a stiritett levegét és
eltavolitja a port, szennyezbdest, kendolajat és vizeseppeket miel6tt a stiritett levegs
clérné a szaritét. Igy a beléps oldali sztir6 a szaritbanyag hasznos élettartamat is
képes novelni. A kompresszorbol a nedves levegé belép a belépé oldali sziirébe.
Innen, a stiritett levegs ataramlik a szarit6 tartdlyon. Ezalatt a szar{téanyag széritja a
levegét. A regeneralds parhuzamosan mikodik a széaritassal, ami harom szakaszra
oszthato: nyomasmentesiilés, 6blités, és nyomas alé keriilés.

3.5. Inertizalas

A gézkompresszorok megbontds utdni inertizaldsara és a tartésan nem {izemel6
féfolyamati berendezések oxigénmentesitésére szolgdlé nitrogénes atoblités illetve
feltdltés nitrogén igényének kielégitésére nitrogéngenerator és tartly van beépitve.
A nitrogén generator tapja el6készitett miszerlevegs, kapacitisa 40 Nm3/h, 6 bar
nyomast, 1% O2 tartalmi N2, Az égethet6 gazt tartalmazo rendszerek nitrogénes
atoblitése, illetve feltoltése tomlbkon at végezhets, nyomasmentesités utdn. Nitrogén
taroldsara 10 m3-es tartaly all rendelkezésre.

3.6. Technoldgiai héellatas

A technologiai héellatas biztositdsara két foldgaztiizelésti 0,5 MW-os és egy 1,5 MW-
os meleg vizes kazdn lett beépitve, A héellatas célja a gdzmotorok tizemsziineti
héntartasa, tizembe helyezésiiket megel6z6 elémelegitése, a beszivott égési leveg
temperélasa, az izemanyaggaz expanzio el6tti melegitése, kitermeléskor a gazhiitok
csokotegeinek elémelegitése, a hideg kondenzatum és a lefdvatott gézok expanzié
el6tti eldmelegitése és a hiitégépolaj kimelegitése.

Minden kazan sajat primerkori szivattyaval rendelkezik, de viz-viz hécseréléjitk
kozos, igy egymas tartalékaul is hasznalhaték. A héellatashoz 2 szekunder kor
tartozik, egy a gézmotorokhoz egy pedig az hajtégaz ellatishoz és a
gazeltkeészit6khoz (beleértve a gazhtitéket és hatégépolaj kimelegitét). A harom
kazan sajat vezérldberendezéssel van ellatva.
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3.7. Szloprendszer
Az SZBT-l-en négyféle hulladékfolyadék gytjtésre van lehetseég, melyek a
kovetkezdk:

- Uzemi szlop, kiséréviz, emulzio, és szénhidrogén kondenzatum gytijtése. A
telephelyen talalhaté 2 db szloptartdly miiszaki paraméterei azonosak: 25 m?
Grtartalmd, duplafalda, foldalatti, mertilészivattydkkal ellatott, melyek
szakaszosan a fogyftijtéi szloprendszerbe szallitjdk az Osszegy(ijtott
folyadékokat. Ehhez a rendszerhez kapcsolodik a gazeltkészitd egységek
belép6 szeparatoranak vizleiirité rendszere is. A tartalyok légzével ellatottak,
tizemszertien atmoszférikus nyomasuak.

- Moséfolyadék szlop a veszélyes felszini hulladékfolyadék gytijtésére szolgal.
Ez a szlop tartdly (SL-07) 7 md3-es kettSsfalu, foldalatti edény, meriils
szivattydval (S-SZ-02-1), mely a tartdlykocsi toltésére alkalmas. Ehhez a
rendszerhez kapcsolodnak az olajtartdlyok fenékletiritéi és az olajos
mosovizgydjték.

- Propan szlop a hiitékor edényeinek mélyponti letiritésekor keletkezd,
talnyomaoan hiitégépolaj tartalmu folyadék befogadasara, kimelegitésére (KS-
01). A propanmentesitett olaj a mosoéfolyadék szlopba kertil, a propangéz
pedig faklyara van kotve.

- A kazédniizemi szlop egy 10 m? -es szivargdsmentes, zart betonakna, melybe
kazaniizemi letiritések: primer és szekunder kori folyadék, hécserélk és
egyéb futokori elemek letiritései (glikolos viz) kerilnek. Elszéllitasa
tartalykocsival torténik.

3.8. Metanol adagolas

Az el6készitetlen foldgazt forgalmazo berendezések (gazhtitdk, gazelSkészittk) és
cs6vezetékek (fdklya, valamint a nyers kondenziatumok csévezetékei) hidrat
képz6dés elleni védelmére metanol adagolo rendszer létesiilt. Inhibitalasra hat darab
egytejes metanol szivattya (5Z-3..8-1) és egy 50 m3-es metanol tartaly (T-50-1) van
beépitve. A hat szivattyt kozil 6t egy- egy gazel6készité sorhoz (gazhiitSket is
ideértve) kapcsolodik a hatodik pedig a kozds vezetékek (faklya és kondenzatum)
metanollal torténd ellatdsara szolgal.

3.9. Fiit6gazellatas

A meleg vizes kazanok, glikolregenerédldk és az épiiletftités gazellatasa a MOL Nyrt.
Algy6 Gazlizemébdl vételezett 16 bar nyomastt szagositott foldgazzal vagy az SZBT-
1 telephely sajat f(it6gaz rendszeréré] torténik. A két meglévs rendszer redundans,
egymastdl fliggetleniil alternativ modon biztositja a telephelyi fogyasztok f(it6gaz
ellatasat. A fogyasztok 6 bar-ra redukalt nyomdasa fiitégazt Lkapnak, a
nyomascstkkentéket a  kezelési  csomoéponton  elhelyezett  biztonsagi
folyadéklevalaszto utdn épitették be. A térben és id6ben eltérs, széles hatarok kozt
valtozd ffit6gazigények miatt a kazdnok és a glikolregenerdlok kildn
nyomascsokkentével vannak ellatva. A 6 bar nyomdst fit6gdz nyomasat a
glikolregeneraloknal soronként egy-egy reduktor csokkenti a felhasznalasi
nyomésra, mig a gazkazdnoknak kozos nyomascsdkkentSje van, mely tartalmazza a
fogyasztasmér6t is. Az Algy6 gaziizembdl atvett f(it6gaz mennyiségének mérésére 2
db OMH hiteles méréberendezést szereltek fel.
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Az SZBT-1 szagositatlan gézrendszerérél torténd titégaz elldtds esetén az emberi
tartozkodasra alkalmas épiiletekben taldlhato fogyasztokhoz elhasznalt foldgazt a
telephelyen beltll szagositjgdk. Az tizemfenntarté és portaépiilet szagositott flitégaz
ellatasat bypass rendszerti, etil-merkaptant felhasznald szagositdegység végzi az
tizemfenntarté éptiletbe valé belépési pont el6tt. Az SZBT-1 kompresszor és
gazel6keszits {izem flitégazigénye a telephely sajat gdzrendszerérdl teljes mértékben
ellithats, igy az Algy6i Gaziizemben torténd esetleges ellatdsi zavar esetén is
biztosithato a telephelyi fogyaszték zavartalan tizemelése,

3.10. Uzemanyaggaz ellatas

A gézmotorok 8 bar nyomast 5-50 °C hémérséklet( foldgazzal tizemelnek, melyet a
szivo vezetékbdl vett besajtolandd tavvezetéki gazboél erre a célra beépitett [(itégaz
elokészitd egység allit eld. Az elSkészité egység sajat vezérléberendezéssel van
ellaitva, tartalmazza a részecskesz(irSt, aramldsmérét nyomascsdkkentst, I/P
atalakitot, elzard és levegtz6 szelepeket.

3.11, Karbantartasi hiit6folyadék tartalyok

A besajtolé kompresszor fizem gazmotorjai és kompresszorai eltérd min6ség
hiitéfolyadékot (20 - 40 % glikol tartalmii vizes oldat) igényelnek. Az egyes
hiitéfolyadék-korok feltdltéséhez, illetve a hiitéfolyadékok karbantartas idejére
torténd atmeneti tarolasahoz a gazmotorokhoz dsszesen 2 db, a kompresszorokhoz
pedig 3 db sikfala tartdly van telepitve. A tartdlyok térfogata 4 m3, a toltéshez és
lefejteshez szivattydival vannak felszerelve. Ezek a tartdlyok az egyes hiit6
folyadékkorok tagulasi tartalyainak talfolydin tavozo folyadékot is felfogjdk. A
toldteletti tartdlyok a segédiizem I. helyiségében vannak elhelyezve.

3.12. Glikoltartalyok

A glikoregeneralok inditaskori feltoltéséhez és az tizem kozbeni veszteség
potlasédhoz egy 20 m?-es glikol (foldfeletti, kdrment6 télcaval ellatott, fekvéhengeres)
tartaly van beépitve két szivattytval, melyek koziil az egyik a tartdlykocsis
lefejtéshez, a masik pedig a regeneralok toltés¢hez hasznalhatd, A regeneralok elsé
teltdltése a kiforral6 edény erre a célra kialakitott csonkjan, témlén at, a p6tlas az alsé
glikoltartalyba fix bekotésen torténik. A glikol regeneralok karbantartas el6tti, illetve
a mindségileg mar nem megfeleld glikol letiritése egy 10 mi-es duplafald, foldalatti
tartdlyba torténik. A tartdlyra merillé szivattyd van beépitve, mellyel a glikol
mindségétél fliggden vagy visszaadhatdé a regenerdloba vagy tartélykocsiba
lefejthetd.

3.13. Propan toliés

Hitokozeg potlasdra 6 md-es propéntartaly és szivattya van beépitve. A négy
hiit6kor Osszes toltetmennyisége 21,7 t, azaz kb. 45 m3. Feltoltésre, illetve utantoltésre
minden fejtartalyhoz fix csévezetéki kapcsolat létestilt. A 6 md-es tartdly, tires
allapotban, elegendd egy fejtartdly toltetének befogadasara.
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A fejtartaly a toltévezetékén is letirithets, ha a GPS visszacsapo szelepet eltavolitjak a
vezetékbSl. Az els6 feltoltéskor a 6 m3-es propantartaly pufferként hasznalhato
akkor, ha a tartalykocsi sajat szivattytval végzi a lefejtést és egyidejiileg a telepitett
szivattyl is tizemel. A propantéltetek vészletiritésére szakaszonként van lehetdség.

3.14. Lefavaté rendszer
A létesitmény kiszakaszolhaté nyomaéstarté berendezéseinek nyomdasmentesitésére
az alabbi lehetdségek dllnak rendelkezésre:

- Széandékolt, programozhaté lefuivatds céljara az egyes berendezések
nyomasfokozatdhoz illeszkedSen 63, 100, 120 és 210 bar-os lefuvato fejesovek
létestiltek, melyekre kézi elzard szerelvényekkel kapesolodnak az azonos
nyomaésfokozati  berendezések. Mind a négy lefavatdo fejes6 1-1
szabalyozoszelepen keresztiil kapcsolodik a gaziizemi 18 bar-os, illetve a 4
bar-os lefivaté vezetékhez, melyeken keresztiil a lefavatott gdzok nagy része
a Gézuzem II. és III. fokozati kompresszorokkal bekertil a Géaziizem
technolégiai rendszerébe. A lefiivatott gazok hasznositisanak feltétele a
befogadé rendszer szabad kapacitdsdhoz illeszkedd  szabalyozott
nyomasmentesités. '

A teljes nyomdsmentesités négy lépcsében torténhet:
- 18 bar-os lefavato vezetékre kb. 25 bar-ig
- 4 bar-os leftivatd vezetékre 4-5 bar-ig
- faklyara kb. 0,5 bar-ig
- késziilékek szelepein és a kompresszorok helyi lefavatéin keresztiil a
szabadba.

A szabalyozoszelepek a kezelési csomopontokon vannak elhelyezve, ahol a
leftvatott gazok térfogatarama is mérhet6é mind a 4 bar-os, mind a 18 bar-os lefuivaté
vezetéken. A befogadorendszer maximalis kapacitdsa 18 bar-on 20000 Nm?/h, mig 4
bar-on 7000 Nm3/h. Szandékolt kézi lefuvatas csak kiszakaszolt berendezéseknél
alkalmazhaté.

Havaria esetén az éppen nyomas alatt allo berendezéseket kiszakaszoljik, majd ezt
kovetSen lehet a vészleftivatast elére programozottan megkezdeni az SZBT-1
telephelyhez kapcsolodo faklyaegységekre, azok szabad kapacitasahoz illeszkeds
térfogatarammal (az épitendd, engedélyezett sajat faklya névleges kapacitiasa 100000
Nm3/h lesz).

Az egész létesitmény egyidejli vészleftvatisa mnem sziikséges, de a toébb
ttizszakaszbol allé tizem egy-egy szakaszdnak nyomadsmentesitésére lehetdség van.
Az SZBT-1 fel6li lefavatasi kapacitasok és esetek szdmara jelenleg az Algy6 gaziizem
faklyai alinak rendelkezésre, azonban az SZBT-1 kompresszor és gazelSkészitsd
tizemmel szomszédos tertileten sajat faklya épitése és tizemeltetése tervezett.
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3.15. Villamos energia ellatas

Az MMBF Zrt. Széreg-1 Biztonsdgi Foldgaztaroloé SZBT-1 kompresszor és
gazelSkészité {izem szitkséges villamosenergia-ellatdsat kettés betdplalassal, a MOL
Nyrt. 120/6/20 kV-os alallomasbél, a 6,3 kV-os kapcsolotérben kiépitett 11, és 17. sz.
cellakbdl biztositjgk. A K6 allomas betdplalasa a 120/6/20 kV-os aldllomas eloszld
berendezésének bévitése soran kijeldlt cellabol foldkédbelen keresztiil torténik.

Aramsziinet esetén dinamikus sziinetmentes berendezés biztositia a szlikséges
villamosenergiat. A UPS berendezés a kritikus fogyasztokat a halozattdl elvélasztja, a
rovid idejti (max. 10-15 s) halézat kimaradasokat a lendkerekes energiatarold
segitségével, a hosszabb idejii halézati kimaradédsokat pedig a dizelmotor
segitségével sziinetmentesen athidalja és a fogyasztok felé mindségi aramellatast
valdsit meg. a 6 mies dizel lizemanyag tartaly duplafalt, zart konténerben
elhelyezett.

A térvilagitas harom 6 csoportra tagozodik:
- 30 m-es reflektor oszlopokra szerelt 1000 W-os halogén reflektorok,
- 10 m-es betonoszlopokra régzitett 250 W-os natriumlampas fényforrds az utak
megviladgitasdhoz,
- robbanasbiztos vilagitasok a technologiai teriiletek, szinek megvilagitasara.

3.16. Tiiziviz rendszer

Tz esetén az automatika a technologiai vezetékekbél az éghets anyag utdnpotlasat
megakadalyozza. Tizveszélyes folyadék tarolasa, illetve el6fordulasa a tankautd
lefejtokon, a hidegszeparacids technolégiai téren, a metanol adagolé alloméson,
valamint a glikolregenerdl6 tertiletén és a kendolaj ellaté egységben lehetséges.
Cseppfolyositott propangaz a tankautod lefejt, a propanos hiit6korben és a
hidegszeparacids technologiaban fordul eld.

Az SZBT-1 Kompresszor és gazel6készitd tizem oltoviz igénye dsszesen 5 700 1/ pere,
melyet 2 ora id6tartamig kell biztositani. Ez a vizmennyiség az Algydi iizem meglévo
oltoviz hal6zatanak, az ,U” at mentén fektetett CS-11 (DN300) és CS-14 (DN250) jelt
csOszakaszairdl, illetve az azokon elhelyezett tiizcsapokrol biztositott.

3.17. Az iranyitasi rendszer ismertetése

A Széreg-1 Biztonsagi Foldalatti Gaztarolé irdnyitasi rendszere allando kozponti
teltigyelettel és minimalis 1étszdmu helyszini kezel6i beavatkozéssal jaré tizemvitelt
biztostt.

Az irdnyitasi rendszer biztositja:

- atechnoldgiai berendezések és az {izemvitel maximélis biztonségat,

- az lizemvitel munkajanak attekinthet6ségét, zavartalansagat,

- akezel8személyzet tajékoztatasat az aktualis tizemi &llapotokrol,

- az Uzemzavarok gyors kiértékelhetGségét, a hibaelharitds és a karbantartds
egyszerlisitését s meggyorsitasat.

- A BFGT {izem iréanyitasat DELTA V tipust DCS rendszer lata el,
mdszernyilvantart6 és diagnosztikai rendszerrel (AMS) kiegészitve.
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Az tizem ESD biztonsagi, védelmi feladatainak ellatasara egy DELTA V SIS rendszer-
szolgai, mely a DCS rendszerhez integralt, de téle elszeparaltan tnalldan miikodik.
Az irdnyitasi rendszer az alabbi f6bb részekbdl All:

- terepi miiszerezes,

- folyamat kozeli berendezések (DCS rendszer gytjtéallomasokra kihelyezett

alrendszere, kiitkorzeti URH-s adatatviteli rendszer, package egységek PLC -i)

- kommunikacios halozat,

- iranyité kozpontbeli berendezések,

- csatlakoz6 kiils6 adatgytijt6 és iranyitasi rendszerek.

A terepi mifiszerek a technologiai helyszinen, altaldban szabadtéren,
robbandsveszélyes kornyezetben helyezkednek el. A DCS rendszer és a DELTA V SIS
rendszer a PLC és lizemfenntartd épiiletében keriiltek elhelyezésre. A Delta V
SIS/ESD rendszer feladata a technologiai és egyéb havariat eléidézhetd esemény
érzékelése és kezel6i beavatkozds utdn egy beprogramozott algoritmus alapjdn a
megfelels beavatkozo szerelvények miikodtetése.

3.18. Az tizemeltetéshez sziikséges személyzet
A feladatokat mszakonként allandé SZBT-1-en torténd tartézkodéds mellett 1 £6
miuiszakfelel6s és 4 f6& kompresszor- és gazfeldolgozé rendszerkezels latja el. Ami
kiegésziil munkanapokon napi 8 o6rds munkarendben dolgozva az irdnyités
személyzetével, igy a létszam a kévetkezdképpen alakul:
1 {6 felelds miiszaki vezetd, termelési szakérts
1 {6 telels miiszaki vezetd helyettes, termelési szakért6
1 £6 tizemviteli szakért6
1 6 termelési miivezetd
3 {6 termel6mester
Miiszakonként:
1 £6 muszakfelelds
4 t6 kompresszor és géazfeldolgozé rendszerkezels, szakmai
végzettség szerinti tovadbbi megbizasokkal (villamos,
miiszeres, gépész és kutas)

AZ ELMULT 5 EVBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

Az elmalt 5 évben a betarolt és a kitermelt gaz mennyiségi adatai, valamint egyes
anyag- és energiaforgalmi adatai:

Megnevezés 1:;’1: 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Betarolt giz Nm3 0 0 ] 0 0
Kitermelt gaz Nm? 0 0 0 0 0
Technologiai rétegviz m? 78 133 59 0 111
Kondenzatum m?3 6 524 8 031 10 566 6 698 4 618
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?ﬁlé)yg ° gazizembSl dtvett| s | ap7003 | 421171 | 252123 0 3 537
Gazfelhasznalas m? 6910604 | 5228404 | 4412445 | 7278162 | 6895142
Leftivatott gaz m? 158 335 178 872 84 927 98 651 111 547
ﬁ(gg, ‘Len dererére ﬁ:;:":em m? 25342 | 122146 | 230045 | 117955 | 334068
:;Ielfgr?acfilhasznélés kWh | 13335004 | 16937172 | 19136 699 | 18705229 | 5 667 505
Osszes vizfelhasznalis 1y’ 1146 1223 871 1229 1224
Metanol felhasznalas 1 8 005 3 558 4 801 6534 4546
Pegazus 705 felhasznalas 1 2016 2855 30 2089 -
TCL 320 felhasznalas 1 6 340 4591 5277 9154 5 508
Mol LUB Longlife felhaszn. 1 2200 420 13632 22772 12 639

A TEVEKENYSEG LEVEGOVEDELMI VONATKOZASAI

Légszennyezd technologiak és pontforrasok
Az MMBEF Zrt. SZBT-1 kompresszor és gazel6készitd telephelyén négy légszennyezi
technologia keriilt bejelentésre, melyek az alabbiak:

1. szamu technologia: Gdzmotoros komprimalas
2. szamu technologia: Glikolregeneralas
3. szadmu technolégia: Hoellatas
4. szamu technologia: Villamosenergia ellatas
. . Technoldgia LAL szerinti
Technolégia megnevezése P
azonositoja
Gazmotoros kompriméalas 1
Glikolregeneralds 2
Hoellatés 3
Villamosenergia-ellatas 4
LAL Pontforr
. | Poutforr| Pontforris Lo jelentés . Kibocsdt | A forrds dltal
Technolo . .| Teljesitm . das P : .
. as megnevezés : szerinti .| o0 feliilet kibocsdatott
gia . ény ., | magassda )
szdma e azonosit (1m2) anyagok
i ga (m)
ok
nitrogén-oxidok,
KG1- szen;r;zz;;md,
9L345G
1 P1 V\;zmotor 9425 kW T11 16,5 0,524 szénhidrogén
g, . C1-ben kifejezve,
kéménye L. )
a metan
kivételével,
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nitrogén-oxidok,
szén-monoxid,

KGl- Osszes
P2 V\f?lrﬁ)ifi 0425 kW T12 16,5 0,524 szénhidrogén
g, ” Cl1-ben kifejezve,
kéménye II. A metdn
kivételéevel
nitrogén-oxidok,
KG1- szén-monoxid,
W9L.345G Osszes
P3 gazmotor | 9425 kW T13 16,5 0,524 szénhidrogén
kéménye C1-ben kifejezve,
I1I. a metan
kivételével
nitrogén-oxidok,
KGI- szén-monoxid,
WOIL345G 3sszes
ra gazmotor | 9425 kW T14 16,5 0,524 szénhidrogén
kéménye Cl-ben kifejezve,
Iv. a metan
kivételével
nitrogén-oxidok,
KG1- szén-monoxid,
Osszes
P5 mf;;jjfg 9425 kW T15 16,5 0,524 szénhidrogén
g ) Cl-ben kifejezve,
kéménye V. A metén
kivételével
kén-dioxid,
1. GR1-H101 ; : :
$ 0,049 nitrogén-oxidok,
Fe glikol reg, 1w 1 76 szén-monoxid,
szilard
kén-dioxid
I1. GR1- . ) .
P7 | H101glikol | 191kW | T2 9,6 0,049 “;Z‘;gioi’;lif’ik
il szilard
1. GR1- kén-dioxid,
P8 | HI101 glikol | 191 kW | T3 9,6 0,049 “;ré‘ffg;’gigk’
<5 szilard
1V. GR1- ' kénjdioxi.d,
pg | 1101 glikol | 191kW | T4 9,6 0049 | Nitrogén-oxidok,
reg. szén-monoxid,

szilard
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V. GR1- kén-dioxid,
P10 | H101 glikol | 191kW | T5 9,6 0049 | MBrogen-oxidok,
re szén-monoxid,
& szilard
kén-dioxid,
Kazankémeé T AT O]
P11 . 526KW | T6 6,5 0006 | mitrogén-oxidok,
ny L szén-monoxid,
szildrd
kén-dioxid,
P12 Kazankémeé 1578 KW T7 65 0,19 mtrlogen-omd‘ok,
ny IL szén-monoxid,
szilard
kén-dioxid,
P13 K3 Kazan 596 KW T8 6.5 0.09 nitrogén-oxidok,
kémeénye ’ ' szén-monoxid,
szilard
keén-dioxid,
P15 Go%fe]}eszto 619 KW T9 795 0,07065 mtr’ogen—omd.ok,
kéménye szén-monoxid,
szilard
Diesel 13916 nitrogén-oxidok,
P14 aggregat k‘/\; E6 5,74 0,2 szén-monoxid,
kémény szilard
Difhiiz forrisok

1 db metanol tartaly légz&je
7 db glikol tartaly légzdje
3 db atmoszférikus szloptartaly, valamint 1 db szivargasmentes betonakna légzsje

Normal {izemelés sordn a tartdlyok toltésekor tdvozik légszennyezd anyag a
kornyezeti levegébe.

Lefiivato

A technolégiabol tizemelés alatt biztonsagi leftiivatas nem vérhato, mivel a rendszer
tervezési nyoméasa magasabb, mint a technolégiaban kitermeléskor kialakuld, vagy
besajtolaskor létrehozott legmagasabb nyomas.

A glikolregeneralokban tizemszertien, folyamatosan keletkez6 kis mennyiségti flash
gaz és a hiit6kori biztonsagi szelepeken lefijt propan az Algyo6i Gaziizem meglévd
faklyéjara keruil.

Gorényindito, illetve fogadd kanira
Az évi 3-4 alkalommal torténs gorényezés esetén néhany kobméter diffuz
légszennyezéssel kell szamolni.
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Mozgo légszennyezd forrisok

A telephelyre egy atlagos munkanapon 1-2 tehergépjarmt hajt be, személygépkocsik
szama mintegy 15-20 db naponta. A telephely forrasainak kibocsatasaihoz képest a
gépjarmt forgalom okozta légszennyezanyag kibocsatds elhanyagolhats, az
ismertetett hatasteriileti adatokat varhatéan egyaltalan nem befolyasolja.

A TEVEKENYSEG HULLADEKGAZDALKODASI VONATKOZASAI

A telephelyi tevékenysée sordn keletkezd hulladékok gyijtése:

A telephelyen alkalmazott technolégidkban elsésorban veszélyes hulladékok
keletkezésével kell szamolni, illetve rendkiviili események bekovetkezésekor
keletkezhetnek még déntSen veszélyes hulladékok.

Az tzemelés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyftijtésére
tizemi gytjtéhelyet alakitottak ki, amelyben az SZBT-1 kompresszor és gazeltkészits
tizemben, valamint az ehhez kapcsolédd az SZBT-2, 3, 4 gy(jté és eloszto
kozpontokban keletkezé hulladékokat gyiijiik az engedéllyel rendelkez6nek torténdt
atadasig.

A technologiai faradt olajat a Segédiizem 1. éptiletben olajallé aljzatt talcan
elhelyezett 13 m3-es fekv$ hengeres tartalyban gytilik és a MOL Nyrt.-nek adjak at
Gjrafinomitasra. A tobbi veszélyes hulladékot az {izemi gytGjt6helyen gyijtik
fémhordokban, zsdkokban az engedéllyel rendelkezé hulladékgazdalkodénak
torténd atadasig.

A havaria esemény soran keletkez6 szennyezett talajok és kovek veszélyes
hulladékat kozvetleniil az esemény helyszinér6l adjak &t arra engedéllyel
rendelkezének.

Az id6szakos karbantartas soran keletkez6 tartdlytisztitasi iszap veszélyes hulladékét
engedéllyel rendelkezs hulladékgazdalkodénak adjdk 4t a karbantartast kovetden.

A szelektiven gytijtott és a karbantartasok sordn keletkezd nem veszélyes hulladékok
gylijtése sziikség szerint az {zemfenntarté épiilete mellett elhelyezett
gytijtéedényekben torténik.

A telephelyen lévé hulladék evijtéhelyek gyiijtési kapacitisa:

Gydjtéhelyen
Azonosito ) Gyiijtéhely egylc’l’(.a] ,I_IIEg Elszallitas
., Megnevezés . gytijtott .
koéd megnevezése . gyakorisaga
mennyiség
(kg)
szerves oldoszereket
vagy mas veszélyes
08 0111* anyagokat 100
tartalmazoé festék- és . )
lakk-hulladék vzert 4 havonta
; gytijtéhely
veszélyes anyagokat
. tartalmazo,
U8 0517 hulladékka valt S
foner
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13 02 05*

asvanyolaj alapd,
klorvegytiletet nem
tartalmazo motor-,
hajtémii- és kendolaj

1501 10*

veszélyes anyagokat
maradékként
tartalmazoé vagy
azokkal szennyezett
csomagolasi
hulladék

10.000

1501 11*

veszélyes, szilard
porodzus matrixot
(pl. azbesztet)
tartalmazé fémbdol
késziilt csomagolési
hulladék, ideértve a
kitrtilt hajtogéazos
palackokat

200

1502 02*

veszélyes
anyagokkal
szennyezett
abszorbensek,
szitr6anyagok
(ideértve a
kozelebbrsl meg
nem hatarozott
olajsziirtket),
torlokenddk,
védéruhazat

50

16 01 07*

olajsziir$

500

17 04 09

veszélyes
anyagokkal
szennyezett
témhulladék

200

2001 21*

fénycstivek és egyéb
higanytartalmd
hulladék

500

2001 33*

clemel és
akkumulatorok

100

20 01 35*

veszélyes anyagokat
tartalmazao,
kiselejtezett
elektromos és
elektronikus
berendezések

50

OSSZESEN

200

11.950
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Telepiilési hulladékok gyiijtése, kezelése:

A telephelyen képzédott vegyes telepiilési hulladékot konténerekben gytijtik,
amelyet hetente széllittatnak el szerz6dés keretében.

Szabalyzat:

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok iizemi gytjtShelye rendelkezik
tizemeltetési szabélyzattal, amit hatosagunk 39556-29-5/2016. szamu hatarozatiaban
hagyott jova.

Hulladék nyilvantartas, adatszolgaltatas:

A vallalkozas a jogszabdlyok szerint vezeti a veszélyes és nem veszélyes hulladék
nyilvantartast, illetve eleget tesz a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra
vonatkozo adatszolgéltatasi kotelezettségének.

A TEVEKENYSEG ZAJ- ES REZGESVEDELMI VONATKOZASAT

Az 57B-1kompresszor és gazel6készits tizem a MOL Nyrt. Algys Gaztizem és Algy6
Fégytjté délnyugati oldala mellett helyezkedik el. A létesitmény kornyezetében
minden irdnyban zajtol nem védendd, alapvetben mezdgazdasagi teriiletek
talalhatoak. Az tizemhez legkozelebb lévé védendd lakoépiilet attol délnyugatra,
mintegy 310 méterre lév6 0123 /51 hrsz. (Szeged 11 ker. Kiilteriilet) tanya.

Az tzemt6l nyugatra kozel 400 méterre a 47, sz. (Szeged-Hodmez6vasarhely) ut

huzodik, mely tiloldalan az tizemtS] mintegy 600 méterre a Kastély Panzio (Szeged,
Algy6iat 142.) alL

Az tizemt6l északra, kb. 2800 m-re Algy6 lakéteriilete kezd6dik,

Az ilizem jellemz6 zajforrasai
Az SZBT-1 kompresszor és gazelokészits tizem zajvédelmi szempontbol relevéns
f&bb technolégiai egységei:
- a besajtolé  villamos- (2db) ¢és gazmotoros (5db) kompresszorok,
kénnytiszerkezetes, daruhiddal ellatott kompresszorhazban telepitve;
- 4db propan kompresszor a koénnytiszerkezetes propanos
kompresszorépiiletben;
- 5db expanziés gazelokészité egység, kiegészitve 4db propénos gépi
hiitéegységgel;
- glikolos adagolé és regeneralo egység;
- szocidlis éptilet, raktar épiilet;
- segediizemi létesitmények.
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284 /2007, (X. 29.)
Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés ba) pontja szerint a védends épilet
telepiilésrendezési terv szerinti besoroldsa: védelmi erdéteriilet (Ve) dvezet.

Az lizem kornyezeti zajkibocsétasat 2010. februdr 4-én vizsgaltak. A méréskor az
Algy6i Gaziizem miikodését nem lehetett ledllitani, ezért a mérési eredmények a
vizsgalt SZBT-1 tizem és az Algy6i Gaziizem egytlittes zajhatdsat tartalmaztik. Az
SZBT-1 tzem szamitdsokkal meghatérozott zajvédelmi hatasteriiletén egy védends
épililet, a Szeged, 1023/51 helyrajzi szdma tanya taldlhatd védelmi erdéteriilet (Ve)
ovezetben.

A Zrt. 2018. marcius 12. napjan érkezett dokumentacioban tajékoztatta a
kornyezetvédelmi hatosagot fejlesztési szandékarosl, mely sordan faklya és lefuvatod
rendszer kertil kialakitdsra, kompresszorokat telepitenek egyrészt foldgaz
besajtoldséra, mdsrészt hulladékgaz komprimaldsara, tovéabba kondenzatum
stabilizalo izem létesiil a telephelyen. Tovdbbi védendd épiiletek lehetnek a Szeged,
Fenyveslejté soron kertvarosias (Lke) teriileti dvezetben. A telephely hatésteriilete
fedésben all az Algy6i Gaziizem hatasteriiletével. Telepitésre keriils zajforrasok:
féklyarendszer, hulladékgdz kompresszor, kondenzatum taroloszivattyuk, tovabba a
géazelbkészitd soron levalasztott kondenzatum szallitasa (100 m3/ nap).

A TEVEKENYSEG FOLDTANI KOZEG VEDELMI VONATKOQZASAI

Miiszaki védelem:

A telephelyi tevékenység megfeleld mtszaki védelem mellett zajlik. A
tevékenységbdl adododan a szennyezddéssel potencidlisan érintett térrészek,
technologiai berendezések miiszaki védelme (zart épiletek, burkolt feliiletek,
karmenték, vizzar6 tartilyok, edények, zart vezetékrendszer) biztositott, amely
megakadalyozza a szennyezdanyagok foldtani kozegbe vald kijutdsat, terjedését.

Vizellatas:

Az lizem szocialis vizigénye (WC, kézmos¢, zuhanyzé, takaritas) 1,5-2 m3/nap, mely
a MOL Nyrt. Algy6i Gaziizem teriiletén talalhato, a keritéssel parhuzamosan futd
DN100 vezetékrol kertl kielégitésre. Az ivovizet palackbdl biztositjak.

A technolégiai célra hasznélt vizet a MOL Nyrt. vizellaté rendszeréhez tartozo
vezetékrdl  biztositjadk. Az SZBT-1 tzemben a karbantartaskor sziikséges
késziiléktisztitasok, térburkolati mosasok és locsolas vizigénye megkozelitéleg kb. 80
m?3/év. Az tizemnek egyéb technologiai céli vizhasznalata nincs.

Az oltoviz igény 5700 1/ perc, 2 6ra idétartamig biztositva, mely az ,U” dt menti
CS11 (DN300)y és CS14 (DN250) oltévizvezetékre csatlakoztatott korvezetékrol
megoldott.

Szennyviz:
Az tizemben keletkez6 kommunadlis szennyviz gravitiaciés rendszeri csatornan a

MOL Nyrt. Algydi Gaziizem teriiletén meglévé szennyvizesatorna rendszer MOBA
aknajdhoz csatlakozik, ahonnan nyomoévezetéken a Szegedi Vizmé Zrt.
szennyviztelepére tovabbitjdk a szennyvizet.
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Az {izem karbantartdsa sordn keletkezé, esetlegesen szénhidrogénnel szennyezett,
nem rétegeredetd szennyviz gyljtésére egy 7 m? térfogatu, foldalatti szloptartaly
szolgél. Tartalmat id6szakosan szippantdssal tavolitjdk el és szallitjak veszélyes
hulladékként az arra engedéllyel rendelkezs kezelig.

Csurgalék- és csapadékviz:

A keletkez$ csapadékvizeket tisztitoaknan keresztiil az tizem teriiletén kialakitott
arokba, majd onnan a kerités mellett htiz6do, az Algys Gaziizemmel kézds varokba
vezetik. A nem szennyezett csapadékviz befogaddja a Poroséri-fécsatorna, A bekotés
biztonsagi tiltés olajfogd miitargyakon kereszttil valosul meg. A zéporcsucsok
fogadasara a kiilsé Ovarokba valé vezetés elstt 4 db zaportarozéd épiilt, innen a
csapadékviz fokozatosan firitheté le. Az tizemi épliletek tetGszerkezetére hulld
csapadékot az épiilet oldalan ejtéesovekkel vezetik le, melyet tisztitéaknakon
keresztiil az tizem teriiletén kialakitott drkokba vezetnek. Az utakra és térburkolatra
hull6 csapadékvizeket tereplejtés kialakitasaval szintén az dvarokba vezetik, mig a
zoldfeltiletekre hull6 csapadék jellemz&en a helyszinen elszikkad.

A metanol lefejtés sordn esetlegesen elcséptgd csurgalékvizet az erre a célra
kialakitott metanol lefejté akndba vezetik be tigy, hogy a csapadékviz elvezet arok
felé kiépitett csatornaszakaszt lezarjak. A szennyezett viz igy nem keriilhet a
csapadékviz elvezeté arokba. A zart tarozobol a metanollal szennyezett vizet
szippantassal tavolitjdk el, majd veszélyes hulladékként elszallijak. Ha a telepen
metanol lefejtés nem torténik, a burkolaton tiszta csapadékviz keletkezik, melyet a
csatornan kiépitett tolozar nyitasaval a csapadékviz elvezets arokba vezetnek.

A technolégiai talcak feliiletén 0Osszegyfilé csapadékvizeket zsompokba gytijtik,
melyek az arokrendszerbe kotnek be. Ezek {izemszertien nem szennyezddhetnek.
Karbantartas, szerelvények cseréje alatt a talcak arokrendszeri bekotésénél kiépitett
elzérG szerelvényt lezarjdk, hogy az esetleges szennyez6dés ne keriiljon ki az
arokrendszerbe. Amennyiben a zsompba szennyezédés kertilne, a szennyezett vizet
kiszivattyznak és veszélyes hulladékkeént elszallitanak artalmatlanito telephelyre.

A telephelyen, a kompresszor adllomashoz tartozé 5 db 4 md-es tartalyba iiritik a
glikolos vizet, melyet idészakosan veszélyes hulladékként szallitanak el a
telephelyrol

Vizvisszasajtolas:
A szénhidrogén termelvényrél levalasztott rétegviz visszasajtolasa a MOL Nyrt. altal
lizemeltetett likvid4lé rendszeren keresztiil torténik.

Monitoring:
A telephelyi tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsdnak nyomon kvetése

5 db talajvizfigyel6 kitbol 4ll6 monitoring rendszer altal biztositott.

Uzemi kérelharitasi terv:
A meglévé telep a kornyezetvédelmi hatésag altal 39556-23-2/2014. szamon
jovahagyott, 2019. jalius 30. napjaig érvényes {izemi karelharitasi tervvel rendelkezik.
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Karenyhités:

Az SZBT-1 Kompresszor és GazelGkészité izem teriiletén (Algy6 01884/19 hrsz.)
2016. november 11. napjan szlopvezeték meghibasodas kovetkeztében mintegy 300
liter szloptolyadék (92% viz; 8% nyerskondenzatum) szivargott a talajba.

A kérenyhités keretében vett akkreditdlt talaj- és talajviz-mintdk laboratériumi
vizsgalati eredményei alapjan a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egytittes rendelet
1. mellékletében meghatérozott (B) szennyezettségi hatarérték feletti koncentracié
mutatkozott BTEX és TPH komponensek vonatkozasaban.

A szennyezés felszdmolasat szolgald karenyhités ex-situ beavatkozdssal valésult
meg. A karenyhitd beavatkozas keretében 6sszesen 44.660 kg (kb. 35 m?) szennyezett
talaj keriilt kifermelésre, majd veszélyes hulladékkeént elszéllitisra. A feltart
munkagodrot szennyezettségtdl mentes talajjal visszatoltotték.

Az ellendrzé mintavételezések vizsgélati eredményei (B) szennyezettségi hatérérték
alatti eredményeket mutattak, melynek értelmében hatésigunk a karenyhitési
jelentést a 39556-30-11/2017. (CS-06Z/01/00433-16/2017.) szamon kiadott végzésben
elfogadta, a karenyhitést befejezettnek tekintette.

Az Alev§ 01884/2 hrsz. alatti telephely alapallapot-felmérése:

A tervek szerint az 1j faklya és kondenzatum stabilizalo az Algy6 01884 /2 hrsz. alatti
ingatlanon valésul meg,.

A fent hivatkozott ingatian kornyezeti allapotdnak felmérése céljabol 2018. 6szén a
foldtani kozegre, illetve a felszin alatti vizre egyarant kiterjedd allapot felmérést
végeztek.

Az akkreditalt talajminta-vételi furatokban (3 db) vizsgalt komponensek (TPH,
BTEX, PAH és toxikus fémek) laboratériumi eredmeényei alapjan megallapithato,
hogy a mért eredmények a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérél szolo
6/2009. (IV. 14) KvVM-EuM-FVM egytlittes rendeletben meghatarozott ,B”
szennyezettségi hatarérték alattiak.

Fentieket figyelembe véve megdllapithatd, hogy a vizsgdlt komponensek
vonatkozasdban a targyi ingatlan foldtani kozege szennyezettség-mentesnek
tekinthetd.

A tertiletileg illetékes viziigyi hatésdg kivizsgalast folytatott le az Algys 01884/2
hrsz. alatti ingatlan vonatkozasaban feltételezett szennyezés felderitése érdekében.

A Kkivizsgalds sordn a viziigyi hatosadg tanulményozta az elkészitett kornyezeti
alapallapot-vizsgalati dokumentaciot, illetve helyszini ellentrzést tartott.

A kivizsgalas soran megallapitast nyert, hogy a talajvizmintidkban tobb komponens
vonatkozasédban (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentracié volt
kimutathato.

Fentiekre tekintettel a teriiletileg illetékes viziigyi hatosag javasolta (TVH-105646-1-
4/2019., 35600/ 623-5/2019.4lt.) kdrmentesitési eljaras meginditdsat, azon belil is az
OPAL Zrt. tényfeltaras elvégzésére, tényfeltardsi zarédokumentacié benydjtasdra
valo kotelezését.

Fentiek  értelmében  hatésdgunk  tényfeltards  elvégzésére,  tényfeltarasi
zaroédokumentécio benyujtasara kotelezte az OPAL Zrt-t 117549-1-4/2019. szamon.
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A TEVEKENYSEG TERMESZET- ES TAJVEDELEMI VONATKOZASAI

Az érintett ingatlanok nem részei orszagos jelentdségii védett természeti teriiletnek,
Natura 2000 halozat részét nem képezik. A tevékenység természet- és tajvédelmi
érdekeket nem sért.

LEGJOBB ELERHETO TECHNIKA

A BAT (legjobb elérhetd technika) tsszefoglalva a kovetkezéket jelenti: mindazon
technikdk, beleértve a technologiat, a tervezést, karbantartast, lizemeltetést és
felszamolast, amelyek elfogadhaté mitszaki és gazdasagi feltételek mellett
gyakorlatban alkalmazhatoalk, és a leghatékonyabbak a kornyezet egészének magas
szint védelme szempontjabol.

A telep megfelel a legjobb elérhet® technika (BAT) feltételrendszerének.

A BAT-nak valé megfelelés a technologia szempontjabol:

A telephelyen alkalmazott technolégidk megfelelnek a BAT szerinti gazdasagossagi
szempontbdl legésszertibb és a koérnyezet védelmét megfelelen biztosito
technologiak kovetelményeinek.

Az integralt telephelyi igazgatas a tevékenység minden szintjére kiterjed.

A termel6, kezeld technologidk mitiszaki egységei, az anyagok tarolasara, kezelésére
szolgalo tartalyok, nyomastartd edények, a széllitast ellatd vezetékrendszer egyarant
megfeleinek a nemzetk6zi mtszaki, biztonsagi elvarasoknak.

A telephely teriiletén alkalmazott zart technolégia biztositja a szennyezé-anyag
kibocsatas, a karos hatdsok minimalizal4asat.

Az anyag- &s energiafelhasznalds mérhetd. Az anyag- és energia-fogyasztasok
mennyisége atlagos mértékd, fejlesztésekkel tovabb cstkkenthets.

A miikodés folyamatos ellenérzése technol6giai monitoring rendszer éltal biztositott,
melynek rendeltetése a sziikséges javitasok, karbantartasok meghatarozasa, ezaltal
pedig a havaridk, balesetek megel6zése.

A telephelyi tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak nyomon kévetése
monitoring (mér6-, megfigyels) rendszerek altal biztositott.

A BAT-nak valé megfelelés a levegdvédelem szempontjabol:

A kazénegységeket alacsony szennyezbanyag kibocsatds és a magas hatasfok
jellemzi. Fokozottan {izembiztosak, hosszi {izemsziinet utan is nagy biztonsaggal,
problémamentesen indithatok és {izemeltethetSk. Az irdnyitastechnikai rendszer
megfelel a legkorszertibb miiszaki megoldasoknak.

A BAT-nak valé megfelelés hulladékeazdalkodasi szempontbol:

A telephelyen a technologiai, illetve a teleptilési hulladék esetében a szelektiv
hulladékgyjtést alkalmazzak, igy hulladékok hasznosithat6 része teljes egészében
hasznositasra adhato at.

A BAT-nak valé megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjabol:

Az iizem miikddése zajvédelmi szempontbél megfelel az egységes
kornyezethasznélati engedélyben foglalt eléirasoknak.

A védendd épiiletek kdrnyezetében a zajterhelési hatarértékek teljestilnek.
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A BAT-nak valé megfelelés a foldtani kizeg védelme szempontjabol:

A telephelyi tevékenység megfelel6 miiszaki védelem mellett zajlik, normal
tizemelési koriilmények kotott a foldtani kdzeg szennyezddése nem kivetkezhet be.
A tevékenységbtl adodoéan a szennyezddéssel potencidlisan érintett térrészek,
technolégiai berendezések mtiszaki védelme (zart épiiletek, burkolt feliiletek,
karment6k, szivargasmentes tartalyok, edények, zart vezetékrendszer) biztositott.

A kommundlis szennyvizet csatornahédlézaton keresztiil vezetik szennyviztisztitd
telepre.

Az  esetlegesen szennyez&dd technoldgiai  szennyvizeket, csurgalék- és
csapadékvizeket -Osszegyijtést kovetben - veszélyes hulladékként elszallitjak.

A csapadékvizeket - tisztitaknan keresztiil - vezetik a befogadé arokrendszerbe.

A telephelyi tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak nyomon kivetése
monitoring rendszer 4ltal biztositott.

A telephely rendelkezik {izemi karelharitési tervvel,

ELOIRASOK

A tevékenység végzésének dltalanos feltételei

Eléirasok:

1. A tevékenységet tgy kell végezni, a létesitményt mikddtetni, hogy a
tevékenység és a kibocsitdsok megfeleljenek a mindenkori, hatélyos
jogszabalyokban, valamint az egységes kornyezethaszndlati engedélyben
foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatosag 4ltal
elfogadott valtoztatas ennek az engedélynek a részét fogja képezni.

2. Olyan modositas, vagy atépités, amely a vonatkozo jogszabaly szerint jelentés
véltoztatdsnak mindsiil, csak a véltoztatdsra vonatkozo - véglegessé valt -
modositott egységes kornyezet hasznalati engedély birtokaban valosithato
meg.

3. Minden olyan modositast vagy &tépitést, amely a vonatkozo jogszabaly
szerinti jelentés valtoztatdsnak nem minésiil, azonban az alkalmazott
technolégia megvaltoztatasaval, vagy az épiletek, vagy a berendezések
rekonstrukcidjaval jar, a moédositassal kapcsolatos engedélyezési eljarasok
meginditasdval egy idében hatésagunkra be kell jelenteni.

4. Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban épitési engedély,
illetve hasznalatbavételi engedély kertl kiaddsra, az engedély masolatat a
kézhezvételtdl szamitva haladéktalanul hatésagunkra be kel nyjtani.

5. Az engedély a maximalis kapacitdsra vonatkozik.

6. A Kkapacitasban tortén6 barmely valtoztatds csak hatésagunk elézetes
engedélyével lehetséges.

7. A vonatkozd jogszabaly értelmében, a tevékenység végzéjének feliigyeleti
dfjat kell fizetni.

Hataridé: targyév februéar 28.

8. Az egységes kornyezethasznalati engedély a jogszabalyokban el6irt mas

hatésagok engedélyének megszerzése alél nem mentesit.
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Szabalyok a tevékenység végzése soran

Eldirasok:
Ovintézkedések:

9. Az engedélyesnek miikddése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania,
hogy az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén sor kertilion a megfelels
intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktol valé eltérés esetén a
hatosag tovabbi vizsgalatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felel6sségi
és hatdskori szabalyok betartdsdnak megallapitaséra.

Készenlét és tovabbképzés:

10. Személyre sz6l6an meghatarozott feladatokat végzs személyzetnek megfelels
veégzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapulé tudéssal kell
rendelkeznie.

11. Az engedélyes koteles biztositani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az
engedélyben megfogalmazott kévetelményeket.

12. Az engedélyes koteles gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kovetelményeivel, melyek feleldsségi koriiket
érintik.

13. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arr6l, hogy ennek az engedélynek 1
peldanya, illetve az engedélykérelmi dokumentacié azon részei, melyekre az
engedélyben hivatkozas torténik, rendelkezésre alljanak minden alkalmazott
szamara, aki az engedély hatélya ala tartozo tevékenységet végez.

FelelGsség:

14. A Tétesitmény mdkodtetSje koteles biztositani, hogy a felséfokd végzettségti
kornyezetvédelmi megbizott elérhetd legyen hatdsdgunk munkatarsai
szamdara a telephellyel Osszefliggé kormyezetvédelmi kérdések felmeriilése
esetén. Minden kornyezetvédelmi adatkozlésben meg kell adni a
kornyezetvédelmi megbizott nevét és adatait.

[elentéstétel:

15. Az engedélyes koteles hatdsagunk részére az engedély kiadasat kovetéen az
utols6 naptari évrél (janudr 1-jétsl december 31-ig terjedd idéintervallumrél)
marcius 31-ig és ezt kovetGen minden évben madrcius 31- hataridével a
benyujtast megeléz6 naptari évre vonatkozéan ,Eves kornyezetvédelmi
jelentést” benyujtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabalyok és a
hatosagunk éltal tdmasztott kovetelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia
Kkell legalabb az , Adatrogzités, adatkozlés és jelentéstétel a kornyezetvédelmi
¢s természetvédelmi hatosag részére” cimfi részben el6irtakat.

16. Lakossagi érdeklodésre az engedélyes koteles id6ben tijékoztatast adni
tevékenysége kornyezeti hatasairol.

17. Az Europai Szennyezbanyag-kibocsatasi és -széllitdsi Nyilvantartashoz
(tovabbiakban PRTR) kapcsoloddan az engedélyes koteles évente (E)PRTR-A
adatlapot benyujtani a hatélyos jogszabaly szerinti médon.
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Lrtesités:

18.

19.

Az engedélyes koteles telefonon és frasban értesiteni a kornyezetvédelmi

hatoségot lehetéség szerint minél hamarabb, de legkésébb 8 oran beliil, a

kovetkezé események barmelyikének bekovetkezése esetén:

- az egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglalt ktvetelményt6l valo
eltérés esetén;

- atevékenységbdl ered nem engedélyezett kibocsatasok esetén.

Az engedélyesnek az értesités sordn tajékoztatst kell adnia az észlelést

kovetSen azonnal megtett intézkedésekrdl és azok eredményérdl.

Az engedélyes koteles az értesités részeként megjeldlni az esemény

bekovetkezésének datumat és pontos idejét, a bekdvetkezés részleteit ¢s a

kibocsatasok lehet6ség szerinti legkisebb mértékiire vald csokkentése és a

megismétlédés elkeriilése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes

koteles feljegyzést késziteni valamennyi, a fentiekben megjeldlt eseményrdl. A

hatosdgunk részére benydjiott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény

bekovetkezésének részletes okait, kortilményeit és a kornyezetre gyakorolt

hatas, valamint a keletkezé hulladék minimalizalasa érdekében tett

intézkedéseket.

20.Minden olyan esemény kapcsan, amely a kornyezet veszélyeztetését,

szennyezését okozhatja, és stirgds beavatkozast igényel/igényelhet, az

engedélyes koteles az esemény bekdvetkezte utdn a lehetd legrévidebb idén

beliil, de legkésébb 8 6ran beliil a kdvetkez6 hatosagokat értesiteni:

- hulladékgazdalkodas, leveg6-, zaj- és rezgésvédelem, foldtani kozeg
védelme, valamint tdj- és természetvédelem vonatkozasaban:
a Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala Hatosagi
F6osztaly 2. Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalyt (6726
Szeged, Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /tigyelet/; e-
mail: ktfo@csongrad.gov.hu)

- felszini- és felszin alatti viz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:
a Csongrad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Igazgatésag Hatosagi Osztalyat (6728
Szeged, Napos uat 4, tel.: 62/549-340; e-mail:
vizugy.csongrad@katved.gov.hu);

- tiiz- és katasztrofahelyzet esetén:
a Csongrad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosdgot (6721 Szeged,
Berlini korat 16-18.; tel.: 62/621-280; e-mail:
csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu);

- emberi egészség veszélyeztetése esetén:
a Csongrad Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Készenléti
Szolgalatat (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);
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Eré6forrasok felhasznalasa

Elgirasok:

21. Az engedélyes koteles a telephelyi technologia soran felhasalalt illetve
keletkez6 anyagokrél nyilvantartast vezetni.
Hataridd: folyamatos.

22. Az engedélyes koteles a telep anyaggazdalkodésat rendszeresen atvilagitani.
Az atvilagitasrol készitett dokumentaciot az 5 évenként elkeészitésre keriils,
egységes kornyezethasznélati engedély feltilvizsgélati dokumentécisjahoz kell
csatolni.

Hataridg: 5 évente (az 5 éves feliilvizsgalati dokumentacio részeként).

23. Nyilvantartast kell vezetni a felhasznélt energiakrol (energia nyilvéntartasi
lapok), mint az elektromos aram és a gédz. Sziikséges megadni az sszes
energiafogyasztast, valamint a fajlagos értékeket is.

24. Az engedélyes koteles a telephely energiahatékonysagaval kapesolatos
veszteségfeltard vizsgalatot (bels6 energetikai auditalast) rendszeresen
elvégezni. A belsd auditnak fel kell tarnia minden, az energia felhasznalas
csokkentésére és hatékonyabbd tételére vonatkozo lehetéséget.

Hatarid6: 5 évente (az 5 éves feliilvizsgalati dokumentacio részeként).

25. Az engedélyes koteles a veszteségfeltard vizsgalat (belsé energetikai audit)
megallapitasai alapjan a legracionalisabb megoldas(oka)t megvalositani. A
sziikséges atalakitdsokat, beruhazasokat, tejlesztéseket elvégezni.

Hataridé: folyamatos.

Levegdvédelem

A telephelyen 15 db bejelentés koteles pontforrds miikodik. Ezek kozil 14 db
pontforrés légszennyez6 anyag kibocséatasat szabalyozza technoldgiai hatarérték,

26. 1. sz. technologia: gdzmotoros komprimdilds
A technolégia légszennyez$ pontforrasai: P1, P2, P3, P4, P5
Techmologini kibocsitdsi hatdrérték:
Az iizemel§ Dberendezésekre megallapitott technologiai kibocsatasi
hatérérték a 140 kWw és annal nagyobb, de 50 MWm-nal kisebb teljes
névieges bemend hdételjesitményt  tiizel6berendezések miikodési
feltételeirdl és légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolod
rendelet 1. szami mellékletének 3. pontja alapjan a kivetkezé:

Légszennyezd anyag Forras Hatdrértél (mg/m?)
Nitrogén-oxidok (3) P1, P2, P3, P4, 5 190
Szén-monoxid (2) P1, P2, P3, 1’4, P5 245
Osszes szénhidrogén (kivéve metan)(973) | P1, P2, P3, P4, P5 55

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K h6émérséklett, 101,3 kPa nyomasd, 15 % Oz
tartalmu fiistgdzra vonatkoznak.
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27. 2. szdami technolégia: glikolregenerilis
A technologia légszennyezé pontforrdsai: 6, P'7, P8, P9, P10
Technologiai kibocsitdsi hatdrértek:
Az iizemel§ Dberendezésekre megallapitott technologiai kibocsatasi
hatarérték a 140 kW, és annal nagyobb, de 50 MWy-nal kisebb teljes
névleges bemen6é  hételjesitményd  tiizelSberendezések  miikodési
feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
rendelet 1. szama mellékletének 2. pontja alapjan a kovetkezé:

P 3
Légszennyezd anyag Forras Hatarérték (mg/m’)
Kén-dioxid és kén-trioxid (2) Pe6, P7, P8, P9, P10 35
Nitrogén-oxidok (3) P6, P7, P8, P9, P10 100
Szén-monoxid (2) Pe, P7, 8, P9, 10 350
Szilard (7) P6, P7, P8, P9, P10 5

A kibocséatasi hatarértekek 273,15 K hémeérsékletii, 101,3 kPa nyomasd, 3 tf% O:
tartalmu flstgdzra vonatkoznak.

28. 3. szdmul technoldgia: hdelldtds
A technologia légszennyez6 pontforrasai: P11, P12, P13, P15
Technologiai kibocsdtdsi hatdrérték:
Az tizemelS berendezésekre megallapitott technologiai kibocsatasi hatarérték
a 140 kWuw és annal nagyobb, de 50 MW-ndl kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményti tiizel6berendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd
anyagainak kibocséatasi hatarértékeirsl sz6l6 rendelet 1. szama mellékletének
2. pontja alapjan a kovetkezd:

Légszennyez6 anyag Forras Hatarérték (mg/m?3)
Kén-dioxid és kén-trioxid (2) P11, P12, P13, P15 35
Nitrogén-oxidok (3) P11, P12, P13, P15 350
Szén-monoxid (2) P11, P12, P13, P15 100
Szilard (7) P11, P12, P13, P15 5

A kibocsétasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomésa, 3 tt% O:
tartalmu fiistgdzra vonatkoznak.

29. 4. szdamui technologia: Villamosenergia-elldtds
A technolégia légszennyezé pontforrasai: P14
A dizel aggregat (tartalék aramforras) légszennyezd anyag kibocsatasat
technologiai hatarérték nem szabélyozza.
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Méréssel kapcesolatos eldirasok:

30.

31.

32,

A telepen mikodd pontforrdsokon  kidramlé  légszennyezd  anyagok
koncentracioi a technolégiai kibocsatéasi hatarértékeket nem haladhatjdk meg.
Ennek igazoldsédra a pontforrdsok altal kibocsatott légszennyezd anyagok
koncentréacioit akkreditalt laboratorium altal, a levegGterheltségi szint és a
helyhez kotott légszennyezé forrasok  kibocsdtdsanak vizsgélataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szold rendelet szerint
elvégzett szabvanyos emisszié méréssel kell igazolni és azt a mérést kivetd 60
napon beliil a Hatosagunkra meg kell kiildeni.

A mérések idGpontjat a mérést megel6zd 8 nappal irdasban be kell jelenteni
Hatésdgunkra,

Az éves beszimolé keretében az azt megel6zé naptari évben elvégzett
légszennyezd pontforrasok emisszié mérési eredményeit réviden,
osszefoglalva ismertetni kell.

33. A telephelyen mérendé légszennyezd pontforrasok és mérési gyakorisaguk:
2019, 2020. 2021. 2022, 2023, 2024.
P1-P2-P3-P4-P5 | P1-P2-P3-P4-P5| PI-P2-P3-P4-P5 | P1-P2-P3-P4-P5 | P1-P2-P3-P4-P5 | P1-P2-P3-P4-P5
P10 P12 P11 P15 13 8

Altalanos elGirasok;

34. A tevékenység végzése soran csak biztonsdgos {lizemvitelre alkalmas
berendezések és kémények tizemeltethetdk.
35. A létesitmény tizemeltetSjének az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval

36.

37.

38,

39.

40.

41,

42,

43,

meg kell akadalyozni, hogy a lakossagot zavaré btz keriiljon a kornyezetbe.
A telephelyen mikodd pontforrasokbol kidramlé légszennyezd anyagok

koncentracidi a technologiai kibocsatasi hatérértékeket nem haladhatjak meg,

A berendezések hatékony mikodtetéséhez biztositani kell az optimumra valé
szabalyozéast.

A berendezéseket csak a gépkonyvében el6irt modon (biztonségi eldirasok,
gépkihasznalas stb.) szabad hasznélni.

A légszennyezd vpontforrasok éves adatszolgaltatasi kotelezettségét a
vonatkozo levegdvédelmi jogszabaly alapjan kell teljesiteni.

A kornyezetvédelmi hatésagot nem megfelelé mtikodésrél az esemény

bektvetkezését kovetd nyole ordn beliil tdjékoztatni kell. Az esemény
bekovetkezésének okat, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazo jelentést
48 6ran beliil meg kell ktildeni a kérnyezetvédelmi hatésagnak.,

A kozlekeds utakat sziikség szerint takaritdssal, locsoldssal pormentesiteni
kell.

A telep zold ndvényfeliiletét folyamatosan kell gondozni, a hidnyokat pétolni
szitkséges.

A P1, P2, P3, P4, P5 jelt légszennyezd pontforrasok légszennyezs anyag
kibocsatasat évente kell a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6  forrasok  kibocsatasanak — vizsgalataval, ellen6rzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrél szolé rendeletnek megfelelé méréssel
meghatéarozni.
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44. A P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P15 jelt légszennyez& pontforrasok
légszennyezd anyag kibocsatasat 5 évente kell a leveg6terheltségi szint és a
helyhez Lkotott légszennyez6 forrasok kibocsdtasanak vizsgélataval,
ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabdlyokrdl szolé rendeletnek
megfelel méréssel meghatarozni.

45. A telephelyen 1év6é biztonsdgi gazfdklya csak a biztonsdgos iizemvitel
biztositasa érdekében, illetve havaria esetén tizemeltethetd.

46. Biztositani kell a fdklya lehet6 legtokéletesebb égését, a szlikséges
karbantartésokat, javitdsokat el kell végezni.

Hulladékgazdallcodas

47. A hulladék termeldje, tulajdonosa koteles a birtokaban 1évs, béarmely
tevékenységb6l szarmazoé hulladékokat kérnyezetszennyezést kizaré modon,
szelektiven gydjteni.

48. A veszélyes hulladékot kizardlag a veszélyes hulladék kémiai hatdsainak
ellendlls, folyadékzaré csomagoldeszkdozben vagy taroldedényben lehet
tarolni.

49. A hulladékok gyfijtése kizdrélag mtszaki védelemmel rendelkezé tertileten
torténhet. A gytjt6helyek rendszeres karbantartasarol, esetleges hibainak
javitasarol folyamatosan gondoskodni sziitkséges.

50. A gytijt6helyeken alkalmazott gy(ijtéeszkdzok épségérél rendszeres
ellentrzéssel kell megey6z6dni. A sérilt eszkdzt haladéktalanul épre kell
cserélni.

51. A keletkezett hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozé jogszabalyban, és
a jelen engedélyben meghatarozott ideig gytijthets, a hulladékok kezelésérdl
ezen idd alatt kell gondoskodni.

52. A hulladékok csak engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodénak adhatok
at.

53. Artalmatianitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténé
hasznositasédra vagy energiahordozéként valo felhasznaldsara a miiszaki,
illettleg gazdasagi lehetGségek még nem adottak, vagy a hasznositas koltségei
az artalmatlanitds koltségeihez viszonyitva ardnytalanul magasak.

54. A veszélyes hulladékot tilos mas hulladékkal, illetve anyaggal dsszekeverni
vagy higitani.

55. Az engedélyes a telephelyen keletkezé hulladékokrél a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szol6
jogszabalynak megfelel6 nyilvantartast koteles a telephelyen vezetni, amelyet
a kornyezetvédelmi hatdsag munkatarsainak mindenkor koteles azok kérésére
rendelkezésre bocsatani

56. Az engedélyes koteles a telephelyén keletkezé hulladékokrdl a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatdsi kotelezettségekrol szolo
jogszabaly szerinti adatszolgaltatast teljesitent.

57. A hulladékgazdalkodasi adatszolgéltatassal egyiitt az engedeélyes koteles
PRTR adatszolgaltatast is teljesiteni a telephelyrél kiszallitott hulladékokrol,
amennyiben azok meghaladjak a hatalyos EK rendeletben foglalt értékeket.
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Gytjt6hellyel kapcsolatos elGirdsok:

58. A  tevékenység végzése sordn az lizemi gyUjtShely iizemeltetési
szabalyzataban elGirtakat maradéktalanul be kell tartani.

59. A telephely tizemeltetésének idoszakdban fent kell tartani a jogszabalyi
eldirasoknak megfelels a telephelyi tevékenység soran keletkez6 hulladékok
kornyezetszennyezést megel6zé gydjtését biztosito munkahelyi és {izemi
gytijtéhelyeket.

60. A gy(jtShelyeken egy idében gytjtott hulladék mennyisége nem haladhatja
meg az egyes hulladékok anyagminéség szerinti elkiilonitett gytijtésére
alkalmas helyek 0sszes befogadd kapacitdsat. A gytjtést oly médon kell
végezni, hogy azok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyiijtésénél
biztositott legyen az elfolyést, elszérodast és kornyezetszennyezést megel6z6
tarolas.

61. Az lizemi gytjtéhelyen egyidében o6sszesen 11.950 kg veszélyes hulladék
gytjthets, amelyeket sziikség szerint, de legalabb 4 havonta at kell adni arra
engedéllyel rendelkezének.

62. Az tizemi gytijtGhelyen egyidében tsszesen 3.000 kg nem veszélyes hulladéek
gy(jthets, amelyeket sziikség szerint, de legalabb évente at kell adni arra
engedéllyel rendelkez&nek.

Zaj- és rezgésvédelem

63. A zajkibocsdtasi hatarérték mértéke a nappali és az ¢jszakai idészakra, a
zajforrds kozvetlen hatésteriiletén elhelyezked, zajtol védends teriiletek
helyrajzi szama, védendd éptiletek cime:

A védendd épiilet A zajkibocsatasi hatarérték, dB
Inga’flan’ epltmen){] egyzek Nappal fjjel
helyrajzi szama szerinti s s
. 6-22 oraig 22-06 oraig
besorolasa
Szeged, 1023/51 | B 12508 lakocpilet 55 45

64. A faklyarendszer zarttd tétele sordn az 0j zajforrasokat zajvédelemmel egytitt
kell telepiteni.

65. A prébaiizem ideje alatt szabvanyos zajméréssel kell meghatarozni a
zajkibocsatasi hatarértékek teljestilését és az {izem tényleges hatasteriiletét,

66. A zajmérési jegyzokonyvet és szakvéleményt a prébatizem megkezdését
kovets 60 napon beliil be kell nytdjtani hatésagunkra.

67. A telephelyen tizemeld zajkelt6 berendezések karbantartdsaval biztositani kell
a telephely alacsony mértékii zajkibocsatasat.
Hataridé: folyamatos

68. A telep zajhelyzetének megvéltozdsit a formanyomtatvanyon a
kornyezetvédelmi hatdsdgnak be kell jelenteni.
Hataridé: folyamatos
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Foldtani kozeg védelme

A kdrnyezethasznalatot ugy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb
mértékli  kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megelézze a
kornyezetszennyezést és kizarja a kornyezetkarositast.

A telephelyi tevékenységet ugy kell folytatni, hogy a foldtani kozeg
veszélyeztetése, kdrosodasa ne kovetkezzen be.

A tevékenységgel nem okozhatjdk a vonatkozo jogszabalyban meghatérozott
(B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezoétlenebb dllapotot foldtani kbzegben.
A foldtani kozeg j6 minGségi allapotanak biztositasa érdekében, a tevékenység
végzése soran szennyez$ anyag, illetve lebomldsa esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezets anyagok hasznalata, illetve elhelyezése csak mtiszaki
védelemmel folytathato.

A szennyezéssel potencidlisan érintett térrészek padozatianak miiszaki
védelmét folyamatosan ellenérizni kell és a hibahelyek kijavitasarol
haladéktalanul gondoskodni sziikséges. A tapasztalatokrdl és az esetleges
javitdsokrol évente tsszefoglald jelentést kell késziteni.

Hatéridé: targyévet kovets év marcius 31., az éves jelentés részeként.

A BAT alkalmazasara vonatkozo eldirasok

Az engedélyesnek, mint kornyezethasznalénak a kornyezetszennyezés
megel6zése, illetéleg a kornyezet terhelésének csikkentése érdekében, a
legjobb elérhet6 technika alkalmazaséaval a tevékenységet tgy kell végezni, a
berendezéseket ugy kell mtikddtetni, hogy a kibocsatasai megfeleljenek az
egységes kirnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

Az engedélyesnek a legjobb elérhet6 technika alkalmazésaval intézkedni kell:

— atevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhasznalasarol;

— a kibocsatasok megel6zésérdl, illetSleg az elérhetd legkisebb mértékiire
csOkkentésérsl;

— a kornyezetterhelést okozo anyagok felhasznéalasanak csokkentésérdl;

— a hulladékképzddés megelézésérsl, illetSleg a keletkezett hulladék
mennyiségének és veszélyességének csokkentésérdl;

— a  kornyezetszennyezést — megel6z6  hulladékgytijtést  biztositd
hulladéktérolé  edényzetek, illetve  munkahelyi  gyGjtshelyek
alkalmazasarol;

— alevegdterhelés, a kornyezeti zaj- és rezgéskibocsatas minimalizalaséarol;

— afoldtani kdzeg szennyezddésének megakadalyozaséarol;

~ a kbrnyezeti hatdssal jaré balesetek megel6zésérol és ezek bekdvetkezése
esetén a kornyezeti kovetkezmények csdkkentésérsl;

~ a tevékenység felhagyasa esetén a kornyezetszennyezés, illetve
kornyezetkarositdas megakadalyozasarol, valamint az esetlegesen
karosodott ktrnyezet helyreallitasarol;

~ valamint arrél, hogy minimumra csokkenjenek a létesitmények
mitkddésére visszavezethetd zavard kornyezeti hatasok, illetve veszélyek
fellépésének lehetsége.
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

A telephelyi [étesitmények és az épiiletgépészeti berendezések karbantartasat
rendszeresen kell végezni.

Az engedélyes koteles a létesitményben alkalmazott technologiat a mindenkor
elérhetd legjobb technika kovetelményeinek megfelelden tizemeltemni.

Miiszaki baleset megelGzése és elharitasa

A vonatkozo jogszabalyok értelmében, engedélyesnek - a jelen engedély
keretében végzett tevékenység folytatasédnak ideje alatt - mindenkor érvényes
tizemi karelharitési tervvel kell rendelkeznie.

Eleget kell tenni az érvényben 1évé, elfogadott tizemi karelharitasi tervben
toglaltaknak, illetve az adott esemény bekovetkeztére vonatkozé értesitési,
bejelentési kotelezettségeknek.

Lakossagi érdekl¢désre az engedélyes koteles id&ben tajékoztatast adni
tevékenysége kornyezeti hatasairol.

Az engedélyesnek aktualizalt tizemi karelharitasi tervet kell késziteni és
benytjtani hatésagunkra 2 példanyban.

Hataridd: 2019. jalius 15.

A tevékenység megsziintetésére vonatkozé elfirasok

Az engedélyezett tevékenységet folytat6 telephely egészére, vagy egy részére
vonatkozo felhagyédst kovetSen, az engedélyes koteles hatosagunk
egyetértésével leszerelni a  kornyezet-szennyezést okozd  gépeket,
biztonsagossd tenni a talajt, altalajt, épitményeket, épiileteket, az azokban
taldlhat6 berendezéseket, gondoskodni a térolt, kezelt hulladékok, anyagok
artalmatlanitéasardl, illetve hasznositasarol.

Az {izemeltetett technolégidhoz kapcsolode valamennyi hulladékot arra
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6nek kell atadni.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenységnek a teljes telephelyen,
vagy annak egy részén torténd felhagydsa esetén az adott teriileten lév,
illetve az adott tertileten megel6zéen tizemeltetett technologidhoz kapesolodo
valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének kell
atadni.

Leveg6veédelmi szempontb6l a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy
részén torténo felhagyasa esetén a levegs szennyezettségét - beleértve a biizt
is - el6idézni képes anyagokat, berendezéseket a leveg karos mértékd
szennyezodését kizaré6 modon kell artalmatlanitani, vagy a telephelyrdl
elszallitani.

A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén torténd
felhagydsa el6tt allapotvizsgalati dokumentacié, hatésdgunkra torténs
benytijtasaval kell igazolni, hogy a foldtani kozegben kornyezeti kédr nem
kovetkezett be.
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Adatrogzités, adatszolgaltatis és jelentéstétel a kérnyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsag részére

Eléirasok:
87. Az engedélyes koteles az engedély el6irdsainak megfeleléen valamennyi

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94,

95.

elvégzett mintavételrdl, laboratériumi analizisrdl, mérésrdl, vizsgalatrol,

karbantartasrél nyilvéntartast késziteni.

Az engedeélyes koteles a tevékenység szokdsos végzése sordn felmerild

minden olyan esetet nyilvantartdsba venni, amely a kornyezet

veszélyeztetését okozza.

Az engedélyes koteles valamennyi, a tevékenység végzéshez kapcsolddod

kornyezeti targyd panaszt nyilvantartani. A nyilvantartdsnak tartalmaznia

kell a panasz beérkezésének datumat, idejét, a panaszos nevét és a panasz
tontosabb adatait. A nyilvéntartasnak tartalmaznia kell tovdbba a panaszra
adott véalaszt. Az engedélyes koteles a panaszok beérkezését kovets egy
hénapon beliil a panaszokat részletezd beszamolot hatosdagunkhoz benyujtani.

Az engedélyben megjelolt nyilvadntartds formdjanak a hatésdagunk Aaltal

elfogadottnak kell lennie. A nyilvantartast legalabb 10 évig a telephelyen meg

kell &rizni, és hatésagunk részére a hozzéaférhetéséget mindenkor biztositani
kell.

Valamennyi nyilvantartast, mintavételezést, vizsgalatot, laboratériumi mérést

tartalmaz6 beszamol6t az engedélyben foglaltak szerint hatésdgunkhoz az

altala el6irt forméban, gyakorisaggal és hataridére kell benytjtani, egy eredeti
és egy masolati példanyban.

Minden beszamolét az engedélyes képviseldjének, vagy az engedélyes altal

megnevezett felelds vezettnek kell alairnia.

Minden, az engedéllyel osszeftiggh, a miikodéshez kapcsoldédd irasos

szabalyzatot hatésagunk rendelkezésére Lkell bocsdtani az ellendrzés

alkalmaval, illetve barmilyen lehetséges idSpontban.

A beszdmolonak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatarozott

gyakorisaga és targykore - a mintak elemzése alapjan - a hatésdgunk frasbeli

hozzajarulasédval modosithatoé.

Az éves kornyezeti beszdmolok adatszolgéltatdsdban az tizemeltetGvel és

telephellyel kapcsolatosan kérjiik az alabbi azonositdkat szerepeltetni:

— KUJ, KTJ;

~ A cég neve (cégbirosagi bejegyzés szerinti roviditett név), cégforma (Kift,,
Bt.,...), a cég székhelye (iranyitészam, telepiilés, utca, hazszam, hrsz., PL);

— A telephely/létesitmény neve, a telephely/létesitmény cime (iranyitdszam,
teleptilés, utca, hazszam, hrsz.);

— A telephely/létesitmény EOV koordindtai (5-10 m-es pontossag);

— TEAOR '03 kod (a mindenkor érvényben 16vé TEAOR szerint);

— Arra valé nyilatkozat, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
értelmében 1, illetve meglévd létesitményrél van-e szd, tortént-e a
jogszabaly értelmében jelent6s valtoztatas;

— Az IPPC koteles tevékenység besoroldsa a 314/2005. (XII. 25)) Korm.
rendelet 2. szamit melléklet szerint;



— Fo, illetve nem {6 IPPC tevékenység megnevezése (f6 tevékenységként azt
az egy tevékenységet kell megjeloini, amelyik az elsédleges gazdasagi

tevékenységhez

legjobban  kapcsoladik

és/vagy a

legnagyobb

szennyezdanyag kibocsatéssal jar, az Osszes tobbi tevékenységet nem f6
tevékenységként kell feltiintetni);

- A létesitmény

teljesitmény / kapacitas

adatai

(az

IPPC  koteles

tevékenyseg/ek kapacitds adatai, megjelélve a megnevezést, a mennyiséget

és a dimenziot is);

— NOSE-P kéd.

Adatszolgaltatds, beszamolok {itemezése:

Adatszolgaltatas,

beszamol6 megnevezése

Adatszolgaltatas, beszamold

gyakorisaga

Beadasi hataridé

Eves adatszolgaltatas

(E)PRTR-A adatlap

(166/2006/EK rendelet

alapjan)}

LM (Légszenmyezés évente mércius 31.
Meértéke) bevallas,

mennyiségtol fuggen

(E)PRTR

Eves hulladékgazdalkodasi

adatszolgaltatas

(mennyiségtol fiiggden évente marcius 1.

veszélyes, nem veszélyes,

EPRT-R)

Eves kornyezeti beszamol6é minimalis tartalma

Levegtvédelem:

— Elvégzett mérések
eredményei, és azok
értékelése

— Eves szinten
elfaklyazott
gazmennyiség

— Tartalyok becsiilt éves
diffaz légszennyezo-

anyag Kibocsatasa

évente

marcius 31,
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Hulladékgazdalkodas:

- Keletkezett hulladékok

— Technolégiankénti
anyagmétrleg

Zajvédelem:

- Zajforrasokra
vonatkozo valtozasok
bemutatasa

—  Zajvédelmi hatasteriilet
bemutatésa

Foldtani kozeg védelme:

- Epﬁletek, technologiai
berendezések miiszaki
allapotanak ellen6rzése

Energiahatékonysagi Dbelso
audit

Panaszok osszefoglald
jelentése
Bejelentett események
dsszefoglaldja
Kornyezetvédelemhez
kapcsolod6  képzések és
tovabbképzések
Eseti beszamolok
Panasz beérkezését kovet6 2

Panasz N

napon beliil

. . , Az eseményt kovetd 1
Bejelentett esemény eseti ) )
hénapon beliil
Havéria Haladéktalanul
BAT-nak vald megfeleltség
vizsgalata ) A feliilvizsgalati
Sév

dokumentacid részeként
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A beszamolékat a kvetkez cimre kell elkiildeni:
Csongrad Megyei Kormanyhivatal

Szegedi Jarasi Hivatala

Hat6sagi Féosztaly 2.

Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Szaklkérdés vizsgalata:

1. kérmyezet-egészségiigyi  szakkérdésben, igy kiilondsen a kornyezel- és telepiilés-
egészségiigyre, nz egészséghdrositd kockdzatok és esetleges hatdsok felmérésére, n felszin
alatti vizek mindségét, egészséghirositds nélkiili fogynszthatosdgdt, felhaszndlhatdsigit
befolydsolo koriilményel, tényezék vizsgdlatira, lakott teriilettdl (Inkééprilettdl) szdmitott
védotivolsigok véleményezésére, n talajjal, @ szennyvizelkkel, veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos  kozegészségiigyi kovetelmények érvényesitésére, az emberi haszndlatra
szolgald felszini vizek védelmére kiterjedden:

- Az MMBF Foldgaztarold Zrt. (Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b)
képviseletében Dutkay Olivér altal 2019. 4prilis 10-én- az Algy6 01884/18, 01884/19,
01884/2, 01884/3 és Szeged 01023/3 hrsz.-ok alatti SZBT-1 kompresszor és
gazel6készits {izem telephelyen folytatott tevékenységekre vonatkozo egységes
kérnyezethasznédlati engedély 5 éves feliilvizsgalati dokumentéacisjanak elbiralasara
vonatkozoan, megéllapitom, hogy kozegészségligyi szakmai allaspontom szerint
megfelel.

Szakhatésagi allasfoglalasok:

L A Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgato-helvettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatbsagi Osztdly TVH-97982-4-1/2019. szamt szakhatdségi
allasfoelalasa:

~Az MMBF Féldgaztarolé Zrt. (1037 Montevideo u. 16/B) részére, az Algys,
01884/18, 01884/19, 01884/3 és 01023/3 hrsz. alatti SZBT-1 kompresszor és
gazel6keészité fizem telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozo egységes
kornyezethasznalati engedély 5 éves feliilvizsgalatanak elfogadasahoz

az alabbi feltételekkel hozzajarulunk:

Eldirasok:

L. A telephely vizilétesitményeit a vizjogi tizemeltetési engedélyekben megadottak
szerint kell izemeltetni.

2. A telephelyen a jelenlegi joger6s vizjogi engedély hatdlya ala es6
vizilétesitményeket dtalakitani, béviteni, dj vizilétesitményeket épiteni csak vizjogi
létesitési engedély birtokaban lehet.
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3. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszin alatti viz, illetve a felszini vizek
veszélyeztetését kizaré modon kell végezni.

4. A tevékenységgel nem okozhatjadk a felszin alatti viz (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezo6tlenebb allapotat.

5. A felszin alatti vizek j6 minGségi allapotanak biztositésa érdekében tevékenység
végzése soran szennyezd anyag, illetve lebomldsa esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezetd anyagok hasznalata, illetve elhelyezése csak miszaki
védelemmel folytathato.

6. Kéresemény, havaria bekovetkezte esetén a kornyezetkdrosodds megelGzése
érdekében a karenyhitést szolgdlo intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatosagi allasfoglalas mas jogszabalyi kotelezettség alol nem mentesit.
Jelen szakhat6sagi allasfoglalas ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv.
(Akr) 55. § (4) alapjan a szakhatosag dontése az eljarast befejezd dontés elleni

jogorvoslat keretében tdmadhato meg.”

1. A Csongrad Megvei Katasztrofavédelmi Ieazgatdsag szakhatdsagi dlldsfoglaldsa:

,A Csongrad Megyei Korméanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatal Hatosagi Foosztaly 2.
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly megkeresése alapjan az MMBF Zrt.
(szé¢khelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B; tovébbiakban: Ugyfél)
képviseletében eljaré Dutkay Olivér kérelmére a Algy6 01884/18, (01884/19, 01884/2,
01884/3 és Szeged 01023/3 hrsz-ok alatti SZBT-1 kompresszor és gazel6keszits tizem
banyaszati  (foldgazkitermelés  atlagban 500 ezer m3/nap-t6l, illetleg
Jtizel6berendezések 50 MWp-ot meghaladé  bemend hételjesitménnyel)
tevékenységére vonatkozo, a 39556-19-14/2014. egységes kornyezethasznalati
engedély 5 éves felllvizsgalatanak iigyében a kornyezetvédelmi engedély
megadaséhoz az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettség
szalcdkérdésével kapcesolatos katasztréfavédelmi szempontbol

hozzajarulok.
A szakhatésagi allasfoglalas ellen 6nall6 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljar6

hatésag hatdrozata, ennek hianyaban az eljardst megsziinteté végzése elleni
jogorvoslat keretében tamadhaté meg.”

Jelen engedély nem mentesit a mas jogszabalyokban elSirt engedélyek és
szakhatosagi allasfoglalasok beszerzési kotelezettsége alol,

Az engedély érvényességi ideje: jelen hatarozat véglegessé valasatol szamitott 11
ev.
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Az engedélyben foglalt kivetelmények és eldirasok feliilvizsgalatira a hatarozat
véglegessé valasat kovetd 5 éven belitl a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra
vonatkozo szabalyok szerinti feliilvizsgalatot kell benytjtani a kérnyezetvédelmi
hatosaghoz.

Az engedély véglegessé vdldsifval érvényét veszt az Also-Tisza-vidéld Kirnyezetoédelmi és
Természetoédelmi Feliigyeldség dltal kindott 39556-19-14/2014. szimi engedély.

Az egyseges kdrnyezethaszndlati engedély eldirisaitdl eltéréen folytatott tevékenyséq esetén a
kornyezetoédelmi hatdsdg hatdrozatiban kitelezi a kornyezethaszndlot kettdszizezer forinttsl
Otszizezer forintig terjedd birsig megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartdsdra,
valamint legfeljebb hat honapos hatdriddvel intézkedési terv készitésére, vagy a 20/A. § (8)
bekezdés a) pontja esetén kdrnyezetvédelmi feliilvizsgilat elvégzésére.

A hatarozat ellen a kozléstdl szamitott 15 napon beliil a Pest Megyei
Kormanyhivatalhoz, mint orszdgos kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatésaghoz cimzett, de a Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi
Hivataldhoz, mint elséfokit kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésdghoz -
csak a megtdmadott dontésre vonatkozoan, tartalmilag azzal kdzvetleniil dsszefitgg6
okbol, illetve csak a dontésbél kozvetleniil adodé jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva - benyujtando, indokolast tartalmazo fellebbezésnek van helye,

A jogorvoslati eljaras dfja - a jogszabalyban meghatérozott esetek kivételével - a
befizetett igazgatasi szolgaltatasi dijtétel 50 %-a, azaz 375 000 Ft, amelyet a Csongrad
Megyei Korméanyhivatal 10028007-00335663-00000000 elsirdnyzat-felhasznalasi
szamu szamlajara kell atutalni, és a dfj megfizetését igazol6 bizonylatot vagy annak
masolatat hatosagunk részére megkiildeni. A befizetési bizonylat kozlemény
rovataba kérem feltlintetni jelen hatdrozat szamat.

A kérelmez0 az eljaras 750 000 Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat befizette, egyéb eljarasi
koltség nem meriilt fel,

Jelen hatarozat - fellebbezés hianydban - a fellebbezésre nyitva 4ll¢ hataridé leteltét
kovets napon véglegessé valik.

INDOKOLAS

Az Also-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyelsség 39556-
19-14/2014. szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt adott az MMBF Zrt.
részére az. Algy6 01884/18, 01884 /19, 01884/2, (01884/3 és Szeged 01023/3 hrsz-ok
alatti SZBT-1 kompresszor és gazel6készits tizem telephelyen végzett, a kdrnyezeti
hatdsvizsgilati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljirdsrdl szolo 314/2005.
(XIL. 25) Korm. rendelet (a tovabbiakban: R) 2. sz. mellékletének 13.2. pontja
(Foldgazkitermelés éves atlagban 500 ezer md/nap-tl) ¢és 1.1. pontja
(Tizeldberendezések 50 MWuw-ot meghaladé bemené  hételjesitménnyel)
tevékenységek folytatasahoz. Az engedély 2025. julius 3. napjaig érvényes.
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Az engedélyes megbizdsabol a PROFES Kornyezetbiztonsdgi Programiroda Kit.
elkészitette és 2019. aprilis 10. napjan Dutkay Olivér a hatdsagunkra benyujtotta a
fenti telephelyre vonatkozd egységes kornyezethasznalati engedély 5 éves
feltilvizsgélata targyaban a kérelmet.

AR. 20/ A. § (4) bekezdése értelmében:

LAz engedélyben  foglalt  kovetelményeket és eldirdsokat nz Eurdpmi  Bizottsig adott
tevékenységre vonatkozé elérhetd legjobb technikakivetkeztetésekrdl szold hatdrozatdnak
kihirdetésétdl szimitott négy éven beliil, de legalibb az engedély kinddsatol vagy legufolso
feliilvizsgilatitol szidmitott Glévente a Kovt.-nek a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgdlatra vonatkozo
szabdlyni szevint — az e rendeletben foglaltakra is figyelernmel ~ feliil kell vizsgialni.”

A kormyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsidgi és ignzgatisi feladatokat elldts szervek
kijelolésérdl szolé 71/2015. (111, 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 8/A. § (1)
bekezdése és 9. § (3} bekezdés a) pontja alapjan az elséfokon eljaré kornyezetvédelmi
hatosag megyei illetékességgel - a jogszabalyban megallapitott esetek kivételével - a
megyei korméanyhivatal megyeszékhely szerinti jarasi hivatala.

*

Hatosagunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés
alapjan tortént.

A szakkérdések vizsgélatat tartalmazé szakvéleményekben foglaltakat a rendelkez6
részben eléirtuk.

A kdrnvezet-egészséeliovi szakkérdés vizsealatanak indokolédsa:

Hutdskdrémet és illetékességemet az egészségiiqyi hatésigi és ignzgaldsi fevékenységrol szolo
1991. évi X1 torvény 2. §, 4. §-ni, a fSvdrosi és niegyei kormdnyhivalal, valamint a jirdsi
(fdvirosi keriileti} hivatal népegészségiigyi feladntai ellitdsirdl, tovdbbi az egészségiigyi
dllamigazgatdsi szerv kijelolésérdl szolé 385/2016. (X1I. 2.) Korm. rendelet, 2. melléklet 126-
132. pontja és a fovirosi és megyei kormdnylwvatalokrol, valamint a jdrdsi (févdrosi keriileti)
hivatalokrol szolo 66/2015, (. 30.) Korm. vendelet 1. melléklet 5.3., 5.5, 5.6. pontjai
biztositjik.

A szakhatosagokat az egyes kozérdeken alapulé kényszeritd indok alapjin eljaré
szakhatosdgol kijelolésérdl szélo 53172017, (X1I. 29.}) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
alapjan kerestem meg 2019. aprilis 12-én.

A szakhatésdgok alldsfoglalédsait a rendelkezé részben elSirtam.
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I. A Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Ieazgatdsie Igazeatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosdgi Osztaly szakhatdsaei sllasfoelalasanak indokolésa:

~Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala Hat6sdgi Féosztaly 2.
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly CCS-06/Z01/01952-5/2019. szamu
megkeresesével az SZBT-1 kompresszor és gazelSkészité telephelyen folytatott
tevékenységre vonatkozé egységes kornyezethasznalati engedély 5 éves
feltilvizsgalatanak elfogadasahoz megkereste a Csongrad Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosagot, mint 1. foku viziigyi és vizvédelmi hatosagot. A
viziigyi hat6sdg részére elektronikus tton rendelkezésre bocsatott, a PROFES Kft.
(1042 Budapest, Arpad u. 21.) &ltal készitett, 2019-P1555-0405 projektszamu
dokumentaci6 alapjan az alabbiakat allapitottuk meg:

Szocialis és ipari vizellatas

Az SZBT-1 kompresszor és gazelSkészits iizem folyamatos tizemeltetését és
feligyeletét maximum 30 f6vel végzik. Az iizem szocidlis vizigénye (WC, kézmoso,
zuhanyz6, takaritds) 1,5 - 2 m3/nap, mely az Algy6i Gaziizem tertiletén talalhato,
keritéssel parhuzamosan futé DN100 vezetékrdl biztositott. Az ivovizet palackbol
biztositjak. A technol6giai célra hasznalt vizet a MOL Nyrt. ivoviz ellatd
rendszeréhez tartozd vezetékrsl biztositjgk. Az SZBT-1 iizemben a karbantartdskor
sztikséges  keésziléktisztitasok, térburkolati mosasok és locsolas vizigénye
megkdzelitéleg kb. 80 m3/év. Az MMBF Zrt. SZBT-1 {izemének teriiletén egyéb
technologiai céla vizhasznalat nincs.

Kommunalis szennyviz

Az MMBF Foldgaztarold Zrt. 35600/1403-1/2015. alt. szamon vizjogi tizemeltetési
engedélyt kapott a kommunélis és technol6giai szennyviz gyftijtésére és tarolasanak,
csapadekviz elvezelésének és tliziviz ellatdsanak vizi létesitményei fenntartisdra és
tizemeltelésére. A targyi vizjogi tizemeltetési engedély 2020. februar 28. napjiig
hatélyos. A csatorna graviticiés rendszerti, és a Gaziizem tertiletén megléve
szennyvizcsatorna rendszer MOBA aknéjahoz csatlakozik. Onnan nyomé vezetéken
a Szegedi Vizmi Zrt. szennyviztelepére tovabbitjak a szennyvizet.

Technolégiai szennyviz

Az lizem karbantartdsa sordn keletkezé esetlegesen szénhidrogénnel szennyezett,
nem rétegeredeti szennyviz gy(jtésére egy 7 m3 térfogaty, foldalatti szloptartaly
keriilt elhelyezésre. Tartalmét idészakosan szippantassal tavolitjdk el és szallitjak
veszélyes hulladékként az arra engedéllyel rendelkezé kezelének.

Csapadékviz-elvezetés

A keletkezd csapadékvizeket tisztitdaknan keresztiil az tizem teriiletén kialakitott
drokba majd onnan a kerités mellett huzodo az Algy Gaziizemmel kozos dvarokba
vezetik. A nem szennyezett csapadékviz befogaddja a Poroséri-fécsatorna. A bekités
biztonsagi tiltés olajfogd mitargyakon keresztil valésul meg. A zaporcsticsok
fogadasara a kiils6 ovéarokba valo vezetés el6tt 4 db z&portsrozd épiilt, innen a
csapadékviz fokozatosan tirithetd le.
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Az tizemi épiiletek tetGszerkezetére hulld csapadékot az éptilet oldalan ejtécsovekkel
vezetik le, melyet tisztitbaknakon keresztiil az tizem tertiletén kialakitott arkokba
vezetik. Az utak és térburkolatra hulld csapadékvizeket tereplejtés kialakitasaval
szintén az Ovarokba vezetik, mig a zoldfeltletekre hull6 csapadék a helyszinen
elszikkad, A metanol lefejtés soran esetlegesen elcstptgd csurgalékvizet az erre a
célra kialakitott metanol lefejt6 aknaba vezetik be gy, hogy a csapadékviz elvezetd
arok felé kiépitett csatornaszakaszt lezarjdk. A szennyezett viz igy nem kertilhet a
csapadékviz elvezets arokba. A zart tarozobdl a metanollal szennyezett vizet
szippantdssal tdvolitjak el, majd veszélyes

hulladékként elszallitjak. Ha a telepen metanol lefejtés nem torténik, a burkolaton
tiszta csapadékviz keletkezik, melyet a csatorndn kiépitett tolézar nyitdséval a
csapadékviz elvezetd arokba vezetnek.

Monitoring rendszer

A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatédsanak ellendrzésére 5 db (SZBM-1
-SZBM-5) katbol allé monitoring rendszert fizemeltetnek. A kutak Gzemeltetésére
kiadott 65341-6-5/2014. szama vizjogi engedély érvényessége 2019. december 31.
napja.

Feltételeimet a felszin alatti- és felszini viz védelme érdekében irtam els. A (B)
szennyezettségi hatarértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EtuM-FVM egyiittes rendelet
hatarozza meg.

A felszin alatti vizek védelmérol sz616 219/2004. (VIL. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a)
bekezdés alapjan szennyez6 anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének
megel6zésére vagy korlatozaséra, a felszin alatti vizek j6 mindségi éllapotdnak
biztosftasa érdekében tevékenyseég végzése soran szennyez$ anyag, illetve lebomlasa
esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezetd anyagok hasznalata, illetve elhelyezése
csak kornyezetvédelmi megel6zG intézkedéssel, és - az engedélyezhetd kozvetlen
bevezetések kivételével - miiszaki védelemmel folytathato.

A 219/2004. (VL. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapjan a felszin alatti vizek jo
minéségi allapotanak biztositasa érdekében a tevékenység csak a felszin alatti viz,
foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezobb éllapoténak lehet6ség
szerinti megorzésével végezheto.

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol szolo 220/2004. (VIL 21.) Korm.
rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszini viztest j6 allapotanak eléréséhez és
fenntartasihoz a kibocsaté koteles e rendelet és a kornyezet védelmének altaldnos
szabalyairol szolo 1995. évi LIIL torvény vonatkozo elGirdsainak betartasaval
hozzéajarulni.

A felszini vizek min6sége véedelmének szabalyairdl szolé 220/2004. (VIL. 21.) Korm.

rendelet 5. § (1) bekezdés alapjan tilos a felszini vizekbe, illetve azok medrébe
barmilyen halmazallapotd, vizszennyezést okoz¢ anyagot juttatni.
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A kornyezet védelmének édltalanos szabalyair6l szol6 1995. évi LI Torvény 6. § (1)
szerint a kdrnyezethasznélatot gy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékii kornyezetterhelést és igénybevételt idézze els;

b) megel6zze a kornyezetszennyezést;

c) kizarja a kornyezetkérositast.

A vizgazdalkodasrol szol6 1995. évi LVIL tv. 28./A. § (1) szerint vizjogi engedély
sziikséges - jogszabadlyban meghatarozott kivételektd] eltekintve - a vizimunka
elvégzéséhez, illetve vizilétesitmény megépitéséhez és atalakitasdhoz (létesitési
engedély), tovabba annak hasznalatbavételéhez, tizemeltetéséhez, valamint minden
vizhasznélathoz (lizemeltetési engedély), illetve megsziintetéséhez (megsziintetési
engedély). A rendelkezéstinkre 4ll6 iratok és a benyujtott dokumentacio érdemi
vizsgalatat kdvetden a fenti jogszabalyi hivatkozasokat figyelembe véve a rendelkezd
részben foglaltak szerint déntdttiink.

Az egyes kozérdeken alapulé kényszerité indok alapjan eljaré szakhatosagok
kijeldleserdl szolo 531/2017. (XII 29.) Korm. rendelet 2. § alapjan hatésagom
szakhatosagi allasfoglalasat a megkeresés beérkezését kovets naptél szamitott
tizendt napon beltil koteles megadni.

A szakhatosagi megkeresés 2019. prilis 15. napjan érkezett hatdsagunkra. A hatosag
szakhatosdgi allasfoglalasat a fenti tigyintézési hataridén beliil adta ki.

A szakhatosagi allasfoglalas elleni 6nallo fellebbezést az Akr. 55. § (4) bekezdése
zarja ki.

A viziigyi hatGsag illetékességét a viziigyi igazgatasi, valamint a viziigyi hatosagi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérsl szolo 223/2014. (IX. 4.) Kormany rendelet 2.
melléklet 11. pontja allapitotta meg.

Szakhatosagi allasfoglalasunkat az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok
alapjén eljaré szakhatésagok kijeldlésérsl szol6 531/2017. (XIL 29.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdése, valamint 1. szdmit melléklet 9. tablazat 2. és 3. pontjaban foglaltak
alapjan, a hatélyos jogszabalyok figyelembe vételével adtuk ki.”

H. A  Csongrdd Megyei Katasztréfavédelmi  Igazpatsie  szakhatdsaei
allasfoglaldsanak indokolasa:

~Az Ugyfel kérelmére indult, 39556-19-14/2014. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély 5 éves feliilvizsgalatdnak iigyében a Csongrad Megyei Kormanyhivatal
Szegedi Jarasi Hivatal Hatosagi Foosztaly 2. Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztalya, mint engedélyezd hatésdg 2019. jinius 6-4n megkereste a Csongrad
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatoségot (a tovabbiakban: Igazgatésdg), mint elsé
foku katasztrofavedelmi szakhatosagot szakhatdséagi allasfoglalas kiadasa céljabol, az
egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljaré szakhatosagok
kijelolesérdl szo0l6 531/2017. (X1 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes
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kozigazgatasi hatosagi eljarasokban kozremiikodd szakhatosagolk) 9. tablazat
(Kornyezet- és természetvédelmi tigyek) 6. sora alapjan.

A Profes Kft. (székhelye: 1042 Budapest, Arpad ut 21.) altal készitett, 2019-P1555-
0405 témaszamt SZBT-1 kompresszor és géazelGkészité {izem egységes
kérnyezethasznalati  engedélyének 5 éves felitlvizsgalati  dokumentécidjaban,
valamint Igazgatosagomnal a 35600/3717/2016.4lt. szdmon nyilvantartasba vett
modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsagi jelentésben foglaltak alapjin
Ugyfél kornyezetvédelmi engedélyének megaddsdhoz hozz4jaruitam. Az Uzemeltetd
altal benygjtott biztonsagi jelentés a kataszirofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo
egyes torvények modositasardl szolo 2011, évi CXXVIIL térvényben (a tovabbiakban:
Kat.) és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrél
szolo  219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: R.) el6irt
kovetelmenyeknek az aldbbiak szerint megfelel.

Az Uzemeltets altal benyujtott biztonsagi jelentés megfelel az R. 3. mellékletében
megfogalmazott tartalmi és formai kovetelményeknek.

a) az Uzemeltets a biztonsagi jelentésben megfelels részletességgel mutatja be az R.
8. 8§ (2) bekezdésben megjelolt szervezeti és eszkoz rendszert, illetve a
kockazatelemzés eredményét;

b) a biztonsagi jelentés tartalma alapjén bizonyitja, hogy az Uzemeltet6 a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek kialakulasanak lehet6ségeit az irdnyitasi
rendszer kialakitdsa sordn figyelembe vette;

¢) a kockdzat mértéke megfelel az R, 7. melléklet 1.5. a) és 1.6. pontjaban
meghatarozott elfogadhatdsagi kritériumoknak;

d) a kornyezetterheléssel jaro silyos balesetbdl szarmazd veszélyeztetés megfelel az
R. 7. melléklet 1.7. pontjdban meghatarozott elfogadhatosagi feltételeknek;

e) a bels6 védelmi terv az R. 8 melléklet szerinti tartalmi és formai
kovetelményeknek megfelel, az ott meghatarozott feladatok ardnyban allnak a
biztonsagi jelentésben megjelolt veszélyeztetéssel, a tervezett intézkedésekben
leirt feladatok végrehajtasanak feltételei biztositottak.

Dontésem a fenti jogszabalyi rendelkezések alapjén hoztam.

Szakhatosagi allasfoglalasom az 4ltalanos kozigazgatasi rendtartasrol szol6 2016. évi
CL. térvény (a tovabbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hataskoromet az egyes kizérdeken alapulé kényszeritd indok alapjin eljird szakhntosdgok
kijelolésérdl szolé 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. tablazat 6. sora,
illetékességemet a  katasztréfivédelemrdl és a lhozzd  kapesoldds  egyes  torvények
médositdsdrdl szélé 2011, évi CXXVIIL. torvény végrehajtdsdrol szolé 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete
hatédrozza meg.

Az 6nall6 jogorvoslat lehetségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan zartam ki.”
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A rendelkezd részben tett elGirasok indokolasa:

A tevékernység végzésének dltalinos feltételeive vonatkozd elivisok indokoldsa (1-8. pont):

A szabalyozds kore a tevékenység ellen6rzésének, végzésének és mikodtetésének
pontos megjelolését tartalmazza,

A jelentGs véltoztatdsra vonatkozo eldirasokat a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja
hatarozza meg. Ett6l eltér6 modositasok vagy az alkalmazott technolégia
megvéltoztatdsaval, vagy az épiiletek, vagy a berendezések rekonstrukcidjaval jar, a
madositassal kapcsolatos eljdrasok meginditasaval egy idében hatésagunkra torténs
bejelentése azért szitkséges, mert a hatésdgunknak mérlegelnie kell, hogy a
valtoztatasok indokoljak-e ezen engedély médositasat.

A feliigyeleti dij megfizetésérdl a kdrnyezet védelmének dltalinos szabidlyairl szdls 1995,
évi LIIL. tdrvény (a tovabbiakban: Kvtv.) 96/B. § (1) bekezdése rendelkezik.

A tevékenységy végzése sordn betartandd szabdlyokra vonatkozd eldirisok indokoldsa (9-20,
A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeit a kérnyezetvédelmi megbizott
alkalmazisinak feltételeihez kotitt kornyezethaszndlatok meghatdrozdsirdl szolé 93/1996.
(VIL. 4.) Korm. rendelet, valamint a kirnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsi és képesitési
feltételeivdl sz616 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet hatarozza meg.

Olyan megfelel6 hattértervezést kell biztositani mar a tevékenység végzését
megel6zben, amely lehetéve teszi a folyamatos értékelést, a kornyezet allapotat
befolyasolo tények egymaéssal 6sszehasonlithaté modon valé régzitését és az ezzel
kapcsolatos megfelels adatszolgéltatast.

Az eseményekkel kapesolatos értesilés szabélyainak el6irasa biztositja a hatésagok
részere a tevékenységgel kapesolatos naprakész informaciok megismeréseét.

A 166/2006/EK rendelet eléirasai alapjan a rendelet I. szamua mellékletébe tartozé
tevékenység végzése esetén évente (E)PRTR-A adatszolgaltatast kell teljesiteni,

Az erdforrdsok felhnszndldsdval kapcsolatos eldirisok indokoldsa (21-25. pont):

A vonatkoz6 el6irasok célja a telephely m{ikddése kapesén az anyag- és energia
felhasznalds hatékonyabba tétele, mely éltal csdkkenteni lehet az anyag- és energia
felhasznalast, valamint az energia koltségeket. Az energetikai auditban meg kell adni
a telepen felhasznalt energiak éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikat
rendszerek éllapotat, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztas adatokat. Be
kell mutatni az egyes energia megtakaritasi lehet&ségeket és ehhez kapcsolédéan az
egyes megtériilési idéket.

Levegdvédelemnmel kapesolntos eldivdsok indokolidsa (26-46. pont):

A fenti el6irasok a hatarérték alatti kibocsatasok fenntartasat és a hatarérték feletti
kibocsatdsok megakadalyozésat hivatottak biztositani.

Az eléirasok célja hogy a tevékenység soran a lehetd legkevesebb legyen a kornyezeti
levegtbe bocsatott légszennyez6 anyagok mennyisége.
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A technologia alkalmazdsa soran nem varhatd a légszennyezés nagy tavolsagu
terjedése, az orszaghataron valo atterjedése. A légszennyezd pontforrasok
hatastertiletét lehataroltak.

Elsirasainkat a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (Xil. 23.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Kr.) 4. és 5. §a alapjan tettilk. Az adatszolgéltatasra vonatkozo
el6irasaink a Kr. 31, és 32. §-dban el6irtakon alapulnak.

A 1. szamu technolégia esetében a berendezésekre megdéllapitott technologiai
hatarérték a 140 KW, és anndl nagyobb, de 50 MWiy-ndl kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményil  tiizeldberendezések nuikidési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak
kibocsdtdsi hatdrértékeirdl szol 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. szamu mellékletében
(motorok és gazturbindk kibocsatasi hatarértékei) szerepl6 hatdrértékek alapjan
kertilt megallapitasra.

A 2. és 3. szamu technologia esetében a berendezésekre megallapitott technoldgiai
hatarérték az 53/2017. (X. 18) FM rendelet 1. szamd mellékletében
(tiizel6berendezések kibocsatasi hatarértékei, motorok és gazturbinak kivételével)
szerepl® hatérértékek alapjan keriilt megéllapitasra.

A légszennyezd pontforrasok kibocsatasanak ellenérzését az 53/2017. (X. 18)) FM
rendelet 7. és 8. §-aban elirtak, valamint a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezé forrasok kibocsatdsénak vizsgalataval, ellenSrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabélyokrél szolo 6/2011. (I 14.) VM rendelet elSirasai alapjan kell
elvégezni.

A Kr. 31. § (4) bekezdése az engedélyezett tevékenységgel kapcesolatos véltozasokrol
bejelentési kotelezettséget ir el6, amelyet maradéktalanul teljesiteni kell.

A Kr. 9. sz. mellékletének 4. pontja birsag kiszabasat irja elé a véltozésjelentés
elmulasztasanak esetére. A berendezésekhez kapcsoloédd légszennyezd forrasok
{izemeltetésében bekovetkez6 valtozasokat, a valtozast kévetd 30 napon beliil be kell
jelenteni a kornyezetvédelmi hatosdgra és kérelmezni kell az egyscges
kornyezethasznalati engedély légszennyez6 pontforrasokra vonatkozod részének
modositasat, mellékelve a LAL valtozasjelentést.

A Kr. 25. § (2) bekezdése szerint a kornyezetvédelmi hatosdg a helyhez kotott
légszennyez( forras tizemeltetGjét mérésre kotelezheti.

A légszennyez$ pontforrds kibocsatasanak ellen6rzését a levegdterhellségi szint és a
helyhez kitott 1égszennyezd forrdsok kibocsitdsinak vizsgdlatdval, ellendrzésével, értékeléscuel
kapcsolatos szabilyokrol sz616 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja, a
mérési jegyz6konyv alapjan kell elvégezni.

A fenti eldirdsok helyhez kotott diffaz légszennyezd forrasok 4ltal okozott
levegéterhelés megelézését, illetve csokkentését hivatottak biztositant.
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A z6ld novényfeliilet biztositja a sz4ll6 és tilepedd por megkotését, valamint elSsegiti
a kdrnyezeti leveg6 tisztulédsat.

Leveg6védelmi szempontbél monitoring kialakitdsa nem sziikséges.

Hulladékguzdilkoddssal kapcsolatos elGirdsok indokoldsa (47-62. pont):

A hasznosithatd hulladékok sem lerakassal, sem egyéb moédon nem
artalmatlanithatok, azok kezelési modjaként csak a hasznositds fogadhatd el
(Gjrafeldolgozas, visszanyerés, energetikai hasznosits).

A hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXYV. trvény (a tovébbiakban Ht.) 4. §-a alapjan:
~Minden tevékenységet tigy kell megtervezni és végezni, hogy az a kérnyezetet a
lehet6 legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele
csokkenjen, ne okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést,
biztositsa a hulladékképzédés megel6zését, a képz6ds hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentését, a hulladék hasznosftasat, tovabba kornyezetkiméls
artalmatlanitasat.”

A Ht 31. § (1) bekezdés alapjan: ,A hulladékbirtokos a hulladék kezelésérsl b) a
hulladélk hulladékkezel6nek torténé atadasa, c) a hulladék kozvetitének tdrténd
atadésa, d) a hulladék keresked6nek torténd atadasa utjan gondoskodik.”

A Ht 12. § (1) bekezdés alapjan: ,A hulladékot a kezelésre torténd elszallitas
érdekében a hulladékbirtokos - amennyire az mtszaki, kornyezetvédelmi és
gazdasagi szempontbol megvalésithato - elkiilonitetten gydjti. Az elkiilonitetten
gyujtott hulladékot mas hulladékkal vagy eltéré tulajdonsagokkal rendelkezé mas
anyagokkal tsszekeverni tilos.”

Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy biztositsa a
hulladékképzédés  megeldzését, a  keletkezd  hulladékok  mennyiségének
csolkckentését.

A nyilvantartds vezetésére vonatkozé el6irasaimat a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termel&je, birtokosa, szallitdja, kozvetitsie,
kereskeddje és kezel6je hulladéktipusonkeént a tevékenysége sordn képz6ds, mastél
atvett, masnak atadott vagy &ltala kezelt hulladékrol nyilvantartast vezet.) alapjan
tettem.

A Ht 65. § (1) bekezdése el6irja, hogy a hulladék termelsje a telephelyén
nyilvantartas vezetésére kotelezett.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a
225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése alapjan ha a gy(jtShelyen
gytjtott hulladék egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban végezhets
tevékenységbol keletkezik, a gytijtéhelyen egy id6ben gytjthets hulladék maximélis
mennyiségét, elszallitdsanak gyakorisagat és az elszallitis egyéb feltételeit a
kornyezetvédelmi hatosdg az egységes kornyezethasznalati engedélyben frja el6.

A hulladék elszallitasanak gyakorisaga a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5)
bekezdése alapjan tortént.

55




Zaj- és rezgés védelméuvel kapcsolatos elofrdsok indokolasa (63-68. pont):

A rendelkezé részben foglalt hatarértékek a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megdllapitisdrél 27/2008. (XII. 3.) KeVM-EiM egyiittes rendelet alapjan kertiltek
meghatarozasra.

A telephely zajhelyzetének megvaltozdsa esetén a véltozast a zajkibocsatasi
hatarértékek megallapftisanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtds ellenbrzésének
médjdrdl szolo 93/2007. (X1 18.) KoVM rendelet 3. szamu melléklete szerinti
formanyomtatvinyon kell benyujtani a kornyezetvédelmi hatésagnak.

A technolégiai valtozasok beiizemelését kovetben a zajszempontu hatastertiletet
ellen6rizni sziikséges, ezért el6irast tettiink.

Eoldtani kizeg védelmeével kapcesolatos eldirdsok indokoldsa (69-73. pont):

Feltételeinket a foldtani kozeg védelme érdekében irtuk eld.

A Kkornyezethaszndlat megszervezésének és végzésének modjat a Kvtv. 6. § (1)
bekezdése tartalmazza.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz0l6 219/2004. (V1. 21.,) Korm. rendelet (a tovébbiakban:
Favir) 10. § (1) bekezdés alapjin a tevékenység csak a foldtani kozeg (B)
szennyezettségi  hatdrértéknél  kedvezobb  allapotanak  lehetéség  szerinti
megérzésével végezhetd.

A (B) szennyezettségi hatarértéket a foldtani kizeg és a felszin alatli viz szennyezéssel
szentbeni védelméhez sziikséges hatdrértékekr6l és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV.
14.) KoVM-EiiM-FVM egyiittes rendelet hatarozza meg.

A miiszaki védelem kialakitasat a Favir. 10. § (1) bekezdés alapjan irtuk el6.

A padozat vizzérésagara vonatkozo elirdsunkat a Favir 10. § értelmében tettik.

A BAT alkalmazdsdval kapcsolatos elSirdsok indokoldsa (74-77. pont):

A telephelyen alkalmazott technologiak megfelelnek a BAT szerinti gazdasagossagi
szempontbol legésszertibb ¢s a kornyezet védelmét megfeleléen biztosito
technologiak kovetelményeinek. Az egységes kornyezethasznalati engedély elSirasai
az elérhet6 legjobb technika kovetelményeinek valo megfelelést és a jogszabalyi
elsirasoknak valo megfelelést hivatottak biztositani.

A miiszaki balesel megeltzésére és elhdritdsdra vonntkozo eldirdsok indokoldsa (78-81. pont):
A miiszaki baleset megel&ézés és elharitas célja a kornyezet védelmének biztositasa.

A telephely tizemeltetdje a kérnyezetkdrosodds megeldzésének és elhiritdsinak rendjérdl
52616 90/2007. (1V. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. szamt melléklet 1.1.
pontja (Energiaipar, Tiizel6berendezések 50 MWg-ot meghaladé bemend
hételjesitménnyel), illetve 13.2. pontja (Banyészat, foldgazkitermelés éves atlagban
500 ezer m3/naptol) alapjan iizemi kérelharitasi terv készitésére kotelezett.

A meglévs telep a kirnyezetvédelmi hatosdg 4ltal 39556-23-2/2014. szamon
jovahagyott, 2019, jaltus 30. napjaig érvényes tizemi karelharitast tervvel rendelkezik.

A tevékenysée felhnoydsdra vonatkozo elbirdsok indokoldsa (82-86. pont):
A tevékenység felhagydsira vonatkozo el6irasok teljesitésével biztositani kell a
kornyezet védelmeét.

56



Adatrigzitéssel, adatszolgdlintdssal kapcsolatos eléirisok indokoldsa (87-95. pont):

Az adatrogzités, adatkozlés és jelentéstétel célia a tevékenységgel kapesolatos
megfeleld informéciok oOsszegylijtése és az ezekhez kapesolodo adatkozlések
megalapozasa.

A 166/2006/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjén a rendelet I. szamu
mellékletébe tartozé tevékenység végzése esetén PRTR adatszolgéltatdast kell
teljesiteni abban az esetben, ha a telepr6l kiszallitott hulladék mennyisége
meghaladja a rendeletben meghatarozott értékeket.

A kornyezetvédelmi hatosdg a benyujtott feliillvizsgalati dokumentacis, tovabba az
eljarasba bevont szakhatosagok allasfoglalasa alapjan az MMBF Zrt. részére (annak
atlathatosagdra tekintettel, a jogszabélyvaltozasokat is figyelembe véve) egységes
szerkezetben egységes kornyezethasznalati engedélyt adott, tovabba rendelkezett
arr6l, hogy ezen engedély véglegessé valasaval érvényét veszti az Als6-Tisza-vidéki
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyelség altal kiadott 39556-19-14/2014,
szamu engedély.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a R. 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvtv. 70. § (1)
bekezdése alapjan - figyelembe véve a vonatkoz6 kérnyezetvedelmi jogszabéalyokat -
adtam ki.

Az egységes kornyezethasznalati engedély el6irasaitol  eltérden folytatott
tevékenység jogkdvetkezményeit a R. 26. § (4) bekezdése hatdrozza meg,

Az engedély érvényességi ideje a R. 20/ A. § (1) bekezdésén alapul.

Hatosagunk jelen hatarozatot a Kvtv. 71. § (3) bekezdése értelében - véglegessé
valasara tekintet nélkiil - kdzhirreé teszi.

A kbrnyezetvédelmi hatdsdg a tirgyi eljdrdsban CS-06/Z01/01952-3/2019. szinui végzésével
fiiggd hatilyii dontést hozotl, amelyhez nem fitzbdnek joghatdsok, tekintettel arra, hogy
hatdsdgunk 2019. jinius 14. napjdig az iigyben érdemi déntést hozott.

Az tigyintézési hatarid6 lejartanak napja: 2019. junius 14.

A fellebbezési jogot az dltalinos kizignzgatdsi rendtartisrdl sz6l6 2016. évi CL, torvény (a
tovabbiakban: Akr.) 116. § (1)-(2) bekezdése alapjan biztositottam.

A fellebbezést az Akr. 118. § (3) bekezdése értelmében a dontés kiszlésets] szamitott
tizendt napon beliil az azt meghozo hatosagnal lehet elSterjesztent.

A dontés véglegessé valasarol az Akr. 82. § (2) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértékét a kdrnyezetvédelnii és természetvédelmi hatésigi
eljirisok igazgatdsi szolgdltatdsi dijairel szolé 14/2015. (Ill. 31) FM rendelet (a
tovdbbiakban: FM rendelet) 3. szamd mellékletének 8. és 10.1. pontja alapjan
hataroztam meg.
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A jogorvoslati eljarasi dijat az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapjan allapitottam
meg,.

A kornyezetvédelmi hatosdg hataskorét a Kvtv. 71. § (1) bekezdés c) pontja,
illetékességét a Rendelet 8/ A. § (1) bekezdése allapitja meg.

Szeged,2019. jinius 7.

Dr. Holuban Csilla

jarasi hivatalvezet6 nevében és me
wegy ei e
%‘a-c‘ an darg

\\ o(

Kapja:
1. Dutkay Olivér HKP
2. CsMKH Szegedi Jarasi Hivatal Hatosag1 Féosztaly 1. Népegészségiigyi
Osztaly 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
nepeu.szeged@csongrad.gov.lui - elektronikus titon
3. CsM-i Kat. Ig. Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi

Osztaly 6728 Szeged, Napos 1t 4. HKP
4. CsM-i Katasztrofavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. HKP
5, Irattar
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum GRAJCZARNE DR. BALTHAZAR EVA iigyféitdl
szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.06.14. 10.55.21

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: balthazar.eva@csongrad.gov.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbdl all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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